CONDIZIONATORE D’ARIA PORT!/
MOBILE AIRCONDITIONER
MOBIL LEGKONDICIONALG

MANUALE D'USO - Serie TC-10x / TC-12x
USER’S MANUAL - Series TC-10x / TC-12x
HASZNALATI UTMUTATO - TC-10x /' TC-12x sorozat




SPECIFIKACIO

;we'” szém TC-10, TC-10R TC-12, TC-12R

10000 BTU/hr 12000 BTU/hr
Hiitési teljesitmény

2930 W 3516 W
Ftssi toljsitmény poeiy iy
Htési teljesitme 1165 W/5.13A 1365W /6.0 A
Filtési teljesit : 1165W/5.13A 1365W/60A |
Lé ég (max. seb.) 480 m*h 480 m¥h
4 kapacités 1.2 Lera 1.4 Liera
Ajénlott helyiségméret 24m* 1 ~som’
Energiaelldtss _ 220-240V~, 50Hz
B Rotary

Htékdzeg RA410A (Lésd a készilék
Ventilator seb.fokozatok 3
Id6zits 1 246ra N
Uzemi hémé 18~32°C
Kiftivd cs6 mérete @ 142 x 1500mm
Neti6 tsmeg 275kg 205kg
(Méret 7 | 420 x 406 x 790 mm (Sz x Mé x Ma)
MEGJEGYZES:

Méretezési allapot az EN 14511 szerint: DB=35°C , WB=24°C

2. *DB = széraz gémb hémérséklet = helyiség hémérssklet, WB = nedves gémb hémerséklet =
relativ paratartalom

Az adattablan szereplé adatok meghatarozéasakor felvett allapaotok az EN 60335-2-40

3
szerint torténtek
4. Aram & biztositék : F2L250V vagy T2L250V
2
KESZULEK RESZEK
Elsl Hatul
6. abra
1. Vezérlopanel 6. Légsziirs
2. Hordfoganty 7. Levegd kiement
3. Vigtartély 8. Légszire
4. Gorgs 9. Levegd bemenet
5. Levegs kimenet 10. Kabeltarto
11, Leveg6 bemenet
12. Vizdugé / vizelvezetési pont
Tartozékok
& 13 =

Qi M ~19

15— 1!
— 7. 4bra
13, Kiftvooss 16. Habdarab - a nyitott ablaktér 19, Lefoly6esd a
kitdltésére folyamatos

14. Adapter — ablak

taviartoba (vagy fallablak 17. Habdarab — a nyitott ablaktér vizelvezetésre

lyukba) torténd Kitsliésére 20. Aktv szénsz(irs
Atvezetéshez 18. Habdarab a kifuvécss 21. Taviranyito
15. Adapter fedél csatlakoztatésara és a nyitott

ablakter kitéltésére

HASINALAT ELSTT

ALTALANOS OVINTEZKEDESEK

+ Akésziiléket sima felileten, csak
iiggsleges helyzetben, barmilyen targytol

legaldbb 36 om tavolségra szabad
elhelyezni (1. & 4. 4bra).

Ne helyezzen el targyakat a késziiléken
&s alevegs belkimenetet ne takarja le (2.
abra).

1. abra

»  Akészilék mikddése kozben
folyamatosan feliigyelje a gyerekeket ill
hazidllatokat.

*  Akészliléket nem hasznalhatjak csokkent
fizikal, érzékszervi vagy mentalis
képességekkel, vagy nem megfeleld
tapasztalattal és ismeretekkel rendelkezo
személyek (gyerekeket is beleértve),
kivéve, ha a biztonsagukert felelés
személytS feliigyeletet és Utmutatast
kapnak. Vigyazni kell a gyermekekre,
hogy azok ne jatszhassanak a
készilékkel.

2. abra

ELEKTROMOS BIZTONSAG

»  Csak beltéri hasznaltara.

+  Kapcsolja ki és aramtalanitsa, amikor
nincs hasznalatban.

«+  Ne hasznalja paras vagy nedves
kormyezetben (3. abra)

+  Ne hizza (mozgassa) az elektromos
kabelénél fogva.

»  AVESZHELYZET ELKERULESE
ERDEKEBEN A MEGSERULT
ELEKTROMOS KABEL
VILLANYSZEREL® VAGY HASONLO
KEPESITESU SZEMELY ALTAL
CSERELENDO.

A MAXIMALIS HATASFOK ERDEKEBEN

o Nelépje tdl az ajanlott helyiségméretet.

+  Zérja be az ajtokat és ablakokat

«  Anap legnaposabb részében tartsa a
Zzarva a redGnyoket vagy fiiggdnydket

o Tartsa tisztén a sz(ircket

o Akivant helyiségallapot elérése utin
csdkkentse a homérséklet és szellszés
beallitasokat

TELEPITES

A kiflivocsd telepitése
/A mobil Iégkondicionélét szobérdl szobéra lehet mozgatni

1. Az ablak tavtarté hasznalata

Ablak tavtartd

8. 4bra
«  Helyezze az ablakrésbe a tavtartét, majd allitsa be a kivant hossziisagot
+ Vezesse a tavtarton keresztill a kifiivo csovet és mozgassa Ugy az ablakot, hogy a

tavtarto biztosan rogzitve legyen. Toldablakok esetén is ez a technika alkalmazhato.
Megjegyzés: Gondoskodjon a behatoldk elleni védelemré|

2. Az adapter hasznalata

Fal vagy ablak

Kiisd

adapter

/
I ‘,@
N ‘ 10. dbra

9. dbra

« Vagjon egy 152mm &tmérsj( lyukat a falba vagy az ablakba.

Vezesse keresztill az ablakon vagy falon a kifivé csbvet és csatiakoztassa a killsé
adaptert.

« Ha nincs hasznalatban a késziilék, zarja le a nyilast a mellékelt fedéllel



A kifivocsé felszerelése

+  Csak a késziilek sajat
kifavécsovet hasznalja és
csatlakoztassa azt ill. az adaptert
a készillék hatuljara

o Keriilje a hurkok és kis sugart
hajlasok kialakulasét a kifavo
csovon, mivel az a kifdjt nedves
levegé felgyilemléséhez, és a
késziilék tilmelegedéséhez ill.
ledllasahoz vezethet. A 11. & 12.
abra a helyes kiftivocsé elvezetést
mutatja.

e Acsb hossza 300mm és 1500mm
k6zott valtoztathaté de a
maximalis hatasfok érdekében a
lehetd legrévidebb cshossz
hasznélata javasolt.

FIGYELEM!

Ne hasznaljon mas kifuvo csovet és ne
toldja meg azt, mivel az a késziilék hibas
mikodéséhez vezethet.

MUKODES

Vezérlépanel
17. ébra

BE/KI gomb

MOD gomb

HOMERSEKLET FEL gomb
HOMERSEKLET LE gomb
SEBESSEG (szellézés) gomb
IDOZITES gomb

ALVAS gomb

IONIZALAS gomb (opcionalis)

P ND O s eN

BE/KI kapcsolas

11. abra

12. dbra

b2

13. dbra

&

14. abra

Kijelz8 ablak

Filtési mod jelz8 (opcionalis)
Automatikus méd jelzs
Hiitési mod jelz6

Ventilator mikodés jelz

Magas szelloztetés jelz6
Kézepes szelléztetés jelz6
Alacsony szelléztetés jelz6

1d62it5 miksdés jelzs

Alvasi funkcié mitkodes jelzé

TiO2 (UV) / ionizétor jelz8 (opcionalis)
“Viz tele” jelz8

+ A bekaposolésanoz nyormja meg a BE/KI gombot. EKKor a készilék hési modban, alacsony

és 241 C—os el6

indul.

. Az ak(lv funkeiok jelzsi az inditassal egy idében kigyulladnak. *MEGYJEGYZES! A

az ambiens

értékét mutatja 0°C-tél 50°C-ig.

«  Akeszilék kikapcsolasahoz nyomja meg ismételten a BE/KI gombot.

A szénsziird telepitése

15. dbra

1. Vegye ki a késziilékbél a
szlirdkeretet.

2. Vdlassza szét a sz(ir6 rogzit6t a
szlr6kerett6l. Lt

3. Vegye ki az aktiv szénsz(irét a
miianyag zacskojabdl.

4. Helyezze az aktiv szénsziirét a

5. Szerelje vissza a szUr6rogzitét.
6. Helyezze vissza a késziilékbe a
szlir6keretet. sl

Méd / funckié beallitasa
Nyomja meg a MOD gombot a kivant mikédési mod Kivalasztasahoz: hiitési, fitési vagy
Ventilécios, (Fités cask a fiit6 & hits modellek esetén elérhetd). A kivalasztott mod
visszajelz0lampaja kigyullad.

Hémérséklet beallitasa

1. Nyomja meg a ‘Homérséklet fel’ vagy a ‘Homérséklet le’ gombot a kivant hémérséklet
bedliitasahoz

2. Akijelz6ablak a fenti gombok megnyomasakor az éppen beallitott hémeérséklet értékét
jeleniti meg, egyébként a kmyezeti homérséklet értékst jeleniti meg.

3. Akésziilék eld-beallitott hémérsékletértéke hiités esetén: 24°C, fiités esetén: 20°C.

A levegs kering

Nyomja meg a SPEED gombot a leveg® keringtetés sebességének bedllitasahoz (magas vagy
alacsony sebesség). A magas vagy alacsony sebsség visszajelz6 lampéja felgyullad.

Az id6zit6 bedllitasa

1. Nyomja meg a TIMER gombot a miikédési kivant hosszanak bealitasahoz (1 - 24 ora; az
idéizits visszajelz6 lampaja kigyullad). A bedllitott maksdési id6 végén a késziilek
automatikusan kikapesol. A TIMER gomb megnyomasakor a beallitott id6 értéke megjelenik
aKielz6n. Ha nem nyomja meg a TIMER gombot (azaz nem &llit be idézitést) a késziilsk
folyamatosan fog méikdni

2. Azid6zit6 gomb (a tobbi funkcid nélkil) beallithtja azt az
idét, aminek elteltével a késziilék elindul. Példaul ha az idézités értékét 2-re dllitia be, a
késziilék 2 ora eltetével fog elindulni.

Ejszakai iizemméd

1. Hitési médban a SLEEP (alvas) gomb megnyomasaval a beallitott hémérséklet értéke a
mikadés elsd orajaban 1°C-al, a masodik draban tjabb 1°C-al emelkedik, utana a készligk
tartja a homérséklotet.

2. Fitési modban a SLEEP (alvas) gomb megnyomaséval a beallitott hémérséklet értéke a
mikodés elsé érajaban 1°C-al, a mésodik 6raban tjabb 1°C-al cstkken, utana a késziilék
tartja a homérsekletet.

3. Ejszakal 6
gomb ismételt
beallitott értékre visszaall

4. Akészilék az jszakai lizemmod 12 6ras futdsa utdn automatikusan ledll.

5 Vegye figyelembe, hogy az jszakal iizemmad kivalasztésa csak hiités vagy fiités

esetén vagy auto médok
esetén nem lehetséges.

6. Ha a késziilék éjszakai izemmédban van a ventilitor alacsony sebességen fut.

alevegd alacsony ériéken marad. A SLEEP

6s alevegd az elére




CSEPPViZKEPZODES

Hiitési iizem kbzben a levegdbsi viz csapodik ki, mely a késziilék cseppviztaroldjaban gytilik. A
iztarol6 telitetiségekor a s amotor ledll és erre hangjelzés s figyelmezteti

az lizemeltetst.

Anhités folytatasahoz lritse a vizet a kévetkez6 médok egyike szerint:

1. Kapcsolja ki a késziiléket és ne
mozgassa, ha a tartdly tele van.
2. Helyezzen el egy edényt (pl. egy

talcat) a vizleeresz1s nyilas al.

w

Vegye ki a zérégombot és a
Zarodugét, hogy a viz kifolyhasson

- o

Ha az edény telitédni latszik,
helyezze vissza a zarédugot és
ritse az edényt.

o

Ismételje, amig a készillék leilrdl

®

Helyezze vissza a zarédugot,
majd a zérégombot és
megfelelden rogzitse azt..
Kapcsolja be a késziiléket - a
telitett tartalyra figyelmeztets
14mpa nem szabad, hogy villogjon.

~

Ha Ggy szeretné iizemeltetni a gépet, hogy azt ne kelljen idéré idére tiriten, a kévetkezoket is
teheti:

Tavolitsa el a zarégombot és a
Zaroduget, de rizze meg azt, mert
a késtbbiekben sziiksége lehet ré.
Csatlakoztassa a vizelvezets

csbet a vizleeresz1s nyliashoz,
majd a cs6 masik végét a
csatornahélézatba.

Rubber plug

Drain knob

21. dbra

Avizelvezets os6 hossza
hosszabbithatd cs6 és a
megfelels csatlakozés
segitségével nbvelhets.

Vegye figyelembe

1. Avizelvezets cs6 a
vizleereszt6 nyflasnél
magasabban nem helyezhets
ol

2. Atartdlytelitettség jelz6 a
vizelvezetés ezen médjanél
nem fog miikodni

Drain tube

Ew]

Original drain tube

Extended drain tube(OD: 18mm)

Special caution for heating function !

Fiitési méd esetén vegye figyelembe:

N

&

Csatlakoztassa megfelel6en a
Kifiive csévet, hogy a késziilékbol
tévozd hideg levegt a szabadba
tavozhasson (A telepités leirasat
a kezikényvben ismertetett médon
végezze)

Alakitsa ki a gy a vizelvezetést,
hogy  keletkezo cseppviz
folymatos elvezetése biztositva
legyen

A kesziilék miiksdési tartomanya
fiités esetén 7 és 25°C kozot,
hiités esetén 18 és 32°C kzott
van. E hémérséklettartomanyon
Kivil a késziilék nem miksdik
megfelelden.

22, gbra

23, abra







