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Mert a megosztott tudas
biztositja a kdzos sikert.

Jobb jBvét teremteni gondosan megtervezett termékekkel — ez a célunk, ezt szeretnénk elérni Onnel egyditt. Hiszen
csak a kdlcsénds bizalmon alapulé dialégusban kapjuk meg a fontos impulzusokat, tudunk Uj termékeket és szol-

géltatasokat kifejleszteni, amelyekkel déntd Iépéseket tesziink a jobb j6vé irdnyaba. Hasznélja ki On is az egyiittes
tudascserét és az atfogoé projekttamogatast, amellyel végig kisérjiik Ont a projekt elsé megbeszéléséts| kezdve az
Uzembe helyezésig és azon tul is. Kbz6s tapasztalatunkra, szaktudasunkra és innovativ technolégiainkra alapozva

Onnel egyiitt hozzuk létre a sokféle és komplex kdvetelmények megoldéasait.
Egyiitt sikeresen: Keressen minket, tanacsadéink 6rommel alinak szolgalatara!
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A vilagmarkaban rejlé kompetenciak

Megoldasi koncepcidk és tanacsadasi szolgaltatasok

A Mitsubishi Electric 100 éve egyarant képviseli a tapasztala-
tot és az innovacidét. Vallalatunk minduntalan Uj mércét allit fel
a klimatechnika terén, és az atfogé termékkinalatnak kdszon-
hetéen a vilag egyik legjelentésebb gyartéjava valt. Mind

a VRF R2, mind a Zubadan technolégiank olyan markava
fejl6dott, amely az iparagban egyet jelent a nagy hatékony-
sagu technolégiaval. Ugyfeleinknek nem csupan specidlis
megoldasi koncepcidkat és minden igényt kielégité technolo-
giakat nyujtunk, hanem egyuttal els6 osztalyu és megbizhaté
szervizszolgaltatasokat is kinalunk.

Els6 osztalyu szervizszolgaltatasok

A tervezés soran példaul a kénnyen attekinthetd tervezési

és szervizelési kézikdnyveink, valamint a kilénféle fajlfor-
matumokban elérheté Utmutatdink nyujtanak segitséget.
Természetesen mindezek a dokumentumok letdltheték az
internetrdl. A tervezéshez nyujtott széles korl tamogatasunkat
kiegésziti egy hasznos tervezési szoftver is, tovabba gyakor-
latorientalt és sokrétl képzéseket szerveziink, amelyeken a
résztvevék megalapozott tudasra tehetnek szert, illetve bdvit-
hetik korabban elsajatitott ismereteiket.

Roélunk

Joévébe mutaté klimatechnika

A Mitsubishi Electric klimarendszerei rengeteg éplletben —
legyen szo akar lakoterekrdl, akar ipari célra hasznalt helyi-
ségekrdl — hitik, fltik és szUrik a levegét. A legmodernebb
invertertechnolodgiak és az 6zonsemleges hiitéanyagok
alkalmazasa kimagaslo energiahatékonysagot és optimalis
klimakomfortot biztosit. A rendszer nagyfoku rugalmassa-
ganak koészdnhetben egyszerlien kivitelezhetdk az egyedi
igényekhez igazodd megoldasok, példaul hosszu csévezések,
kénnyedén felszerelhetd beltéri egységek és intelligens vezér-
lések segitségével.

Aktiv kornyezetvédelem

A klimavédelem vilagszerte kézponti témanak szamit, amely
doéntéen befolyasolja a jovénket. A Mitsubishi Electric mindig
is a CO,-kibocsatas csdkkentésére torekedett technikai fej-
lesztéseivel és kimagaslo energiahatékonysagu termékeivel,
ez a hagyomany a 2050-es kérnyezetvédelmi kezdeményezés
keretében is folytatodni fog. A kezdeményezéssel hosszu tavu
elkotelezddést vallaltunk a kérnyezetvédelem mellett, és azt a
célt tliztlk ki, hogy 2050-ig vilagszerte 80 %-kal csokkentjik
a CO,-kibocsatast a természeti eréforrasok kiméletes felhasz-
nalasaval a gyartas, a termékhasznalat és az Ujrahasznositas
soran. Természetesen nem allunk meg itt, hanem a jévében
is tovabbi innovativ termék fejlesztését kivanjuk tamogatni — a
kérnyezet védelme érdekében.

Ez a nyomtatott termék Németorszagban kornyezetkiméld
anyagok és gyartasi folyamatok alkalmazasaval késziilt. A
nyomtatas klimasemleges modszerrel tértént, a CO,-kibocsa-
tast kdrnyezetvédelmi tanusitvannyal egyenlitették ki.
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Elénydk

El6nyei és jellemzdi

Kényelem

Helyiség-klimaberendezés a kellemes klimaért.

A Mitsubishi Electric M-sorozat klimaberendezései idedlis
lakéaskomfortot teremtenek kis és kézepes nagysagu
helyiségekben. Mind a sajat otthonaban, mind rendelékben,
irodakban vagy Uzletekben.

A hiitési és f(itési teljesitmény 1,5 kW-18,0 kW kozott
lehetséges.

Higiénikusan tiszta leveg6

A berendezés tipusatdl fliggéen a Mitsubishi Electric sz(irébe-
tétjei a por, szagok és viragpor mellett eltavolitjak a virusokat
és a bakteriumokat is, igy minden nap tiszta levegét élvezhet
a helyiségben.

Az ezlist-ion-sz(ir6k sok berendezéshez alaptartozékként
vagy opcionalisan kaphatok.

Erzékeli a személyek helyzetét

Alig hallhaté miikédés

A Mitsubishi Electric leghalkabb helyiség-klimaberendezései
minddssze 19 dB(A) hangnyomas szinten Uzemelnek. Ezek a
készilékek szinte hangtalanok és kivaldan alkalmasak halo-
szobak hutésére.

Huzathatasokat meggatolé funkcidk

Mdszaki innovacioknak, mint példaul a 3D i-see érzékelének
koszonhetben, a klimaberendezések ugy iranyitjak a légara-
mot, hogy megakadalyozzak a huzathatasokat. A 3D i-see
érzékeld felismeri a helyiségben tartézkodd személyek szamat
és helyzetét, és ugy allitja be a f(it6- és hiitételjesitményt,
hogy a levegd a megfeleld helyen érje el a kivant hdmérsék-
letet.

Erzékeli a személyek szamat

Az euro-raszter kazettds SLZ-M opcionalisan 3d i-see érzékeldvel is valaszthatd €és vizszintes Iégkiftivassal rendelkezik.

Csendes levélzizegés Csendes es6
-\
&S~ "
10 20 30 40

Suttogas, Iélegzés zaja

K
#*

Héesés

MSZ-LN, MSZ-EF és MSZ-AP oldalfali késziilék

Csak 19 dB(A)
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Energiahatékonysag

Maximalis energetikai hatékonysag

A Mitsubishi Electric klimaberendezéseket energiatakarékos
Uzemelésre alakitottak ki. Az inverter technoldgia alkalmaza-
sa altal a kompresszorok teljesitménye a tényleges htés-,
valamint flitésigényhez alkalmazkodik és ezért kiildndsen
hatékonyan mukoédik.

ErP iranyelv és energiahatékonysagi osztalyok

Ez az ErP iranyelv hatarozza meg, hogyan kell megjeldini
az energiafogyaszto termékeket (energy-related products).
A fogyasztoknak gyorsan fel kell ismerniiik, hogy mennyire
energiahatékony és hangos, ill. halk az energiahatékonysagi
cimkével ellatott készllék. Az M-sorozat klimaberendezései
annyira energiatakarékosak, hogy teljesitik a legmagasabb
energiahatékonysagi osztaly kdvetelményeit. Tovabbi
informacidkat, példaul a kdrnyezetbarat tervezésrél szol6
iranyelvvel és egyéb fontos rendelettel kapcsolatban a
www.my-ecodesign.com weboldalon talal.
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-.“.:‘.J .::'.J :.J‘ :ﬂ Vegye figyelembe az i ékonysagi
i et & -1 cimkeét. Ez ttekinthetd informécidt nyujt a

klimaberendezések energiahatékonysagarol
és segit Onnek a kivalasztasban. A cimkén
szereplG adatokat az energiahatékonyséagi
rendelet irja eld. Egy pillanat alatt informa-
ciot kaphat a késziilék energiahatékonysagi
osztalydrdl hiitd és fiit6 izemmadban,
valamint a hangnyomésszintrél.
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Elénydk

MinGseg

Helyiségklima-késziilékekre vonatkozé mindségi védjegy

Az Epiilet-Klima Szakmai Szévetség (Fachverband Gebau-

de-Klima e.V. - FGK) az 8sszes, hdszivattyu-funkcidval

rendelkezd split berendezést a helyiség-klimaberendezésekre

sz6l6 mindségi védjeggyel mindsitette. A dij odaitélésének

legfontosabb szempontjai k6zé szamitanak tébbek kdzétt a

kdvetkezdk:

e Kimagaslo energiahatékonysag — a minéségi cimkét csak
inverteres készllékek kaphatjak meg.

e Pétalkatrészek garantalt, két munkanapon beldli rendelke-
zésre bocsatasa, legalabb tiz éves potalkatrészellatas.

o Atfogd oktatdsi ajanlat, a tervezés tdmogatasa és teljes kori
dokumentacio.

e A katalédgusban szereplé mUszaki adatok garantalt betarta-
sa, az EN 14511 vagy EN 14825 szabvany szerinti teljesit-
ményadatok.

Egyszerii szerelés és bdvités

e Termékeink kifejlesztésében nagy szerepet jatszanak a ha-
tékonysaggal és komforttal szemben allitott kovetelmények
mellett olyan szempontok is, mint az egyszer( beszerelés
és karbantartas. Hogy a klimaberendezés beszerelése és
apolasa a lehet6 legegyszerlbb legyen.

¢ A beltéri és kiltéri egységek kompakt méretei lehetévé
teszik a valtozatos beszerelést.

¢ Az inverteres Multisplit rendszerek utdlag barmikor be- ill.
kiszerelheték. Kiindulasként legalabb két beltéri egységre
van szlikség, amelyeket késébbi akar nyolc beltéri
egységgel is bévithet.

Qualitatssiegel
Raumklimageréte

rumn Heizen und Kihden
©
4

[ STATUS-REPOHAT 34

i Pt beoprtgeorbes Coptul oo Warvas i W

» Sarvice
* Hygiore
+ Enorgioeiliziens
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El6nyok
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El6nyei és jellemzsi

Hatartalan lehetésegek

Alkalmazas technoldgiai helyiségekben

A klimakészilékek szervertermekben vagy klimatizalas
szempontjabdl érzékeny mas technoldgiai helyiségekben vald
hasznalata kiildnds gondossagot kivan. A technoldgiai helyi-
ségekben féleg az érezhetd hételjesitményt kell elvezetni. Ez
azt jelenti, hogy a klimakészilékek méretezését az érezhetd,
nem pedig a kataldégusban megadott total hiitételjesitményik
alapjan kell végezni. Az érezhetd h(itételjesitmények terve-
zési kézikonyveinkben talalhatok. Keérjlk, vegye figyelembe
az alkalmazas korlatait, illetve hogy az M-sorozat készl-

lékei komfort klimakészllékekként hasznalhatok. Miszaki
létesitmények megbizhato klimatizalasara a Mr. Slim-sorozat
termékprogramija, illetve technoldgiai helyiségek klimatiza-
lasara szolgald termékvalaszték professzionalis megoldasai
allnak rendelkezésre.

PAR-41MAA és PAC-YT52CRA vezetékes tavvezérl6k

Az M-sorozat minden készlléke vezetékes tavvezérlvel is
kezelhetd (a készllékmodelltél fliggbéen csatlakozd adapterre
lehet sziikség). A valaszték két tavvezérlébdl all, a kompakt
PAC-YT52CRA és a kényelmes heti id6zité funkcioval ellatott
deluxe PAR-41MAA készulékbdl. Mindkét tavvezérlén hat-
térvilagitassal rendelkezé folyadékkristalyos kijelzé talalhato,
kezelésiik egyszer(.

A rendszervaltozatok

¢ A kdnnyen telepithetd beltéri egységek almennyezeti kazet-
tas, mennyezet ald épitett, Iégcsatornazhato, oldalfali vagy
parapet kivitelben allnak rendelkezésre.

e Feszlltségellatas: 230 V, 1 fazis, 50 Hz és
380 -415V, 3 fazis, 50 Hz.

08 / M-sorozat

Tetszb6legesen kombinalhato és bdvithetd

Klimatizalni szeretne egy helyiséget a lakdskomfort ndvelése
vagy kellemes munkakdrilmények létrehozasa érdekében?
Ez a feladat kdnnyen megoldhaté a Mitsubishi Electric atfogd
klima-termékprogramjaval. Az A-CONTROL vezérl6egység
minden M-sorozatu inverterben és Mr. Slim készllékek-

ben a kombinacios lehetéségek széles valasztékat nyujtja,
amelyek tullépnek a gyartasi sorozaton. Ezaltal az M-sorozat
kultéri egységei 6sszekapcsolhatdk a Mr. Slim-sorozat beltéri
egységeivel. A csatlakozokészletek segitségével az M-sorozat
beltéri egységei a City Multi VRF kiltéri egységekkel is
csatlakoztathatok.

Az Osszes fehér beltéri egység tiszta fehér szinl (kdzel

RAL 9010). Az oldalfali készllékeket a modern Flat-Panel
kivitelben tervezték.

LEV-Kit csatlakozas City Multi VRF rendszerhez

LEV-Kit LEV-Kit

- —
[——] —/D
=) 5 —/D
=] [ c—

19
| — -

City Multi kiiltéri egység



Két rendszer minden esetre

Minden Split-klimaberendezés egy kiiltéri és legalabb egy bel-
téri egysagbdl all. Emellett a kiltéri egység mindig a lakason
vagy a hazon kivil helyezkedik el. A klimatizalando helyiségek
szamatol és a kdvetelményektdl figgben kétféle valtozatban
hasznalhatja az M-sorozatu rendszert: az ugynevezett Split-
vagy a Multisplit-valtozat.

Split: Egy helyiség klimatizalasa

Ha egy beltéri egységet egy htitéstechnikai vezetéken keresz-
tll 6sszekotlink egy kiltéri egységgel, akkor Split rendszerrd|
beszélink. igy gyorsan és egyszertien klimatizalhaté egy
helyiség.

Split- és Multisplit-felhasznalas

Elénydk

Multisplit: Tobb helyiség klimatizalasa

Multisplit rendszerek esetében tobb beltéri egység csatlakoz-
tathato egy kiltéri egységhez. Helytakarékos megoldas

tébb helyiség egyedi klimatizalasara.

Split rendszer

W

Multisplit rendszer
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A sorozat Ujdonsagai

Ujdonsag

V-Blokkol6-sziiré

A V-Blokkol6 - sz(r6 virusellenes hatasa visszatartja a tapado
virusok és mas karos anyagok, mint pl. baktériumok, penész
és allergének 99 %-at. A nemszétt anyagbdl készilt, elekt-
rosztatikus fellletd, kétrétegl szlr6 hatékonyan felfogja és
eltavolitja a kisméretl részecskéket a helyiség levegbjébdl.

d,el.e/{‘/ Virus sejtmembranja
& ‘3 Q‘l
| S 2

$% J
o % L)
S
Q \,\l" 'Q .,l“'\‘, ‘e
Q.T‘ "l §g & "’
s
© Sairdfeliilet °W°
+ + + + + + + + + + + +
A virus sejtmembranja A sz(ir6 felliletén Iévd pozitiv toltés( virusel-
negativ toltésd. lenes tisztitdszerek feltdrik a sejtmembrant
és inaktivaljak a virusszaporodast.
— — — —
= [
— 1 — 1 —— 0=
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Attekintés

Funkcidk attekintése

Inverter ° ° . R
EEH&E Replace technoldgia ° ° ° R

Cgﬂgﬁ'&d Helyiségklima mindségi pecsét ° ° ° °

Kiiltéri egységek

\\ u // -
g ;ﬂ Hészivattydiizem ° ° ° °
s
x
:":’ §>I<E ﬂ Téli szabélyozds ° ° ° °
2
&
g ’ ’ Visszakapcsolds fesziiltségkimaradast kovetden ° [ ° °
x
R 32 Eldre feltoltve R32-vel ° . . °
- Frissleveg6-csatlakozas
S
3
2
54 LEV-készlettel csatlakoztathatd a VRF rendszerre o o
5
2 N
KCseppvizszivattyl
MELCloud ° ° ° °
Gazdaségos hités ° [ ° °
Be / Ki id6zit6 ° [ ° °
- Heti id6zit6 ° ° ° °
S
8
>
8 3D i-see érzékeld .
5
&
i-save ° ° ° °
Silent ° ° ° °
Készenléti ho ° ° °
Csatlakoztathatd vezetékes téavvezérls o3 o3 o3 3
Ejszakai izemmod . . °
Vizszintes légterelés ° o2 °
Fiiggéleges légterelés ° ° ° °
Wide & Long o
Automatikus szelloztetévezérlés ° . ° °
4
S
g Plasma-Quad-Connect sz(ird ol ol ol
g
2 Plasma Quad Plus sz(ir6 o
&
V-Blokkold-sz(ird ° °
Légtisztitd sz(ir6 °
Légtisztitd sziird eziist-ion bevonattal ° ° °
Plasma szagsz(ir§ °
1 Opcio.
2 nem kaphatd a 15&20 méretben.
3 MAC-497IF-E
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Attekintés

° L] L] L]
° L] L] L]
° L] L] °
o L] L] L]
[ ] L] L] L]
o L] L] L]
° L] ° °
L] L]
[ ]
L] L]
|
ol ol ol ol
° L]
° L] L] L]
[ ] L] L] o
ol
°
[ ]
o3 o3 ° °

L] (] L]
° (] (] (]
.l
° ol
L] (]
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Attekintés

Beltéri egysegek

. Hiitd és fiit6 inverter

Oldalhivatkozas

reddot award 2018
winner

reddot award 2018
winner
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MSZ-LN oldalfali késziilékek

15
1,5
1,7

18
18
22

20
2,0
2,5

25 35 42 50 60 7
2,5 3,5 4,2 5,0 6,0 71
3,2 4,0 54 58 7,0 8,1

16-19

MSZ-EF oldalfali késziilékek

20-21

MSZ-AP oldalfali késziilékek

1 ! 22-25

MFZ-KT parapet késziilékek

26-27

MLZ-KP 1-iranyba kiftivé dimennyezeti kazettds

28-29

SLZ-M 4-irdnyba kiftivé almennyezeti kazettds

30-31

SEZ-M Iégcsatorndzhatd egységek

32-33



Attekintés

Multisplit kultéri egységek

Beltéri egységek max. szdma 2 2 2 3 3 4 4 4 5 6 8 8 8
Hiitési teljesitmény (kW) 3,3 4,2 53 54 6,8 72 8,0 83 102 122 125 140 155
Fiitési teljesitmény (kW) 4,0 4,5 6,4 7,0 8,6 8,6 88 93 105 140 140 160 180

R32 kiiltéri egységek

l . MXZ-2F33VF3, MXZ-2F42VF3, MXZ-2F53VF3 . . .

36

-

| ' WIXZ-3F54VF3, MXZ-3F68VF3 ? ?

36

i o e
' WIXZ-4F72VF3, MXZ-4F8OVF3 § §

36

g . MXZ-5F102VF : : : : : : : : :

37

i

MXZ-6F122VF

37

R410A kultéri egységek

PUMY-P112VKM/YKM
PUMY-P125VKM/YKM
PUMY-P140VKM/YKM
PUMY-SP112VKM/YKM

= : : : : : : : : : : : : :
: ; PUMY-SP125VKM/YKM : : : : : : : : : : : : :

. PUMY-SP140VKM/YKM : : : : : : : : : : .—H
e [ — %-29

——-—

OF=40]
Méretrajzok

PDF-kivonatolassal
leslink.info/dimensions

1z
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MSZ-LLN Diamond fali készUlékek

m

e SCOP 5,2-ig/SEER 10,5-ig

e Energiahatékonysagi osztaly A+++/A+++ besorolasig

e Hangnyomasszint (beltéri egység) 19 dB(A)-t6l

e kis mennyiségu hlit6kozeg-téltetmennyiség (Standard
Split) 0,80 kg max. 1,91 kg-ig

Plasma Quad Plus sz(ir6 miikodési elve

Szennyezett levegd

2 * ® o
+ * @ £l + ‘ Virusok  Baktériumok  Allergének
*_ » o v o
0 &> 0 PM2.5 Por Penész
‘ s &> ‘ . 1.1épés

- © Plazma elGéllitasa
—4+—+—t+—+—+—F+—F+—+—+—

T o Artalmatlanitja a penészt és az allergéneket.
H © Akadalyozza a virusok.
ks H 3 o Por és PM2,5 statikusan feltoltédnek.
2.1épés
\

+ o Ers elektromos mez6t hoz Iétre.
* Abszorbedlja a port és und PM2,5 (+).

|

Tiszta levegd

Az MSZ-LN oldalfali készlilék nem csak rendkivili kialakitasa-
val tlnik fel. Szamos innovativ funkciét is egyesit.

3D i-see érzekeld

e energiahatékonysag a személyek felismerése altal a helyi-
ségben

¢ rendkivil kedvezd légeloszlas a légaram automatikus bealli-
tasa altal

Sziiré

e |égszUrd

® Plasma-Quad-Plus

e Plasma szagsz(rd

Szagtalanitas Plasma szagsziirével
Kb. 300 m? fellletével a sz(ré kilondsen hatékonyan sz(iri ki
a helyiség levegdjében lévé szagokat.

Double Vane funkcié
e két egymastdl figgetlentl miikédd kifuvélamella gondosko-
dik a kiléndsen hatékony légelosztasrol a helyiségben

MELCloud WiFi-Adapter
e sorozatgyartasban integralt WiFi-adapterrel

A szallitasi terjedelem tartalmaz infravorés tavvezérl6t

heti id6zit6 funkcidval és hattérvilagitasu kijelzével

(<] -
EQ,; Kiegésziték
SN D SONN
o S Tipus Leirds Mennyiség
MAC-2490FT-E V-Blocking sz(irg 10
MAC-3010FT-E Plazma szagsz(irG (cseresz(ir6) 10
MAC-1300RC Tavvezérl6 tartd 15

Natural White

16 / M-sorozat
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MUZ-LN25/35VG2 MUZ-LN60VG

Diamond fali készUlékek
Inverteres Split/Hiitésre/Flitésre

a00(HLIJ/OEM@ D= (4

3D i-see-Sensor WiFi Wired Remote Control  Econo Cool Weekly | SAVE Silent ON/OFF Low-heating Night Horizontal Swing  Vertical Swing Plasma-Quad-Plus Odor Filter
MELCloud  connectable (optional) Set Point
AL/ .
Eg- Certified REUSE
() R 32 ertified § W ceren
’/.\‘ uality PIPING
Standard Filter V-Blocking Low-temperature Low-temperature  Auto Restart Pre-charged VRF LEV-Kit
Filter (optional) Cooling Heating

‘ MSZ-LN inverteres fali berendezések, htités/flités

Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 1,8 2,5(1,0-35) 3,5(0,8-4,0) 5,0 (1,0-6,0) 6,1(1,4-6,9)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,485 0,82 1,38 1,79
SEER - 10,5 9,5 8,5 75
Energiahatékonysagi osztaly - A+++ A+++ A+++ A++
Uzemi tartomany (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 33 3,2(0,7-54) 4,0(0,9-6,3) 6,0(1,0-8,2) 6,8(1,8-9,3)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,60 0,82 1,48 1,81
SCoP - 52 5,1 4,6 46
Energiahatékonysagi osztaly - A+++ A+++ At++ A++
Uzemi tartomany (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Levegd-té aram hiité i 6dban (m*/h)  a/m 258/528 258/528 258/528 342/636 426/762
Hangnyomasszint (dB(A)) a/m 19/36 19/36 19/36 27/39 29/45
Hangteljesitményszint (dB(A)) 58 58 59 60 65
Méretek (mm)* szé/mé/ma  890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307
‘ Tomeg (kg) 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0
Kteegstgektpusa  MANSRME WUZLRSR  MUZANSNG  MUZLNVGR MUz
Levegd-térfogataram (m3/h) - 2058 2058 2400 3006
Hangnyomésszint (dB(A)) Hiités/Fiités — 46/49 49/50 51/54 55/55
Hangteljesitményszint (dB(A)) - 60 61 64 65
Méretek (mm) szé/mé/ma - 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Tomeg (kg) - 33 34 40 55
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) - 20 20 30 30
Maximalis agkiilonbség (m) - 12 12 15 15
Hiitékozeg tipusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) - R32/0,80/1,00 R32/0,85/1,05 R32/1,25/1,55 R32/1,45/1,91
GWP/CO,-ekvivalens (t)/ CO,-ekvivalens max. (t) 675/0,54/0,68 675/0,54/0,68 675/0,84/1,04 675/0,98/1,3
Hiitokozeg gyari toltet (m) - 7 7 7 7
Hiitokdzeg utantoltési mennyisége (g/m) - 20 20 20 20
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal — 6 6 6 6
gézoldal - 10 10 10 12
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) - 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1, 50 220-240,1, 50
(Uzemi aramfelvétel (A) hiités esetén — 2,5 39 6,3 79
fiités esetén - 3,0 4,0 6,8 7,9
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 3x15 3x15 3 x25 3 x25
kiiltéri egység tap éke (mm2)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakito (A) - 10 10 16 16
‘ * Akifivolamelldk és a Iégaram szamara a késziilék alatt még 100 mm-nyi helyet A beltéri késziilék hangnyomasszintje 1 méterrel a késziilék eldtt és 0,8 méterrel a késziilék alatt, hiitd izemmaddban mérve.
kell biztositani. Energiahatékonysdgi osztaly egy A+++ és D kozotti skdldn
KIi éseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gézokat tartalmazzék.

Tovabbi informécidkat a megfeleld iizemeltetési Gtmutatoban taldl.
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MSZ-LLN Diamond fali készUlékek

m

e SCOP 5,2-ig/SEER 10,5-ig

e Energiahatékonysagi osztaly A+++/A+++ besorolasig

e hangnyomasszint (beltéri egység) 19 dB(A)-t6I

e kis mennyiségu hlit6kdzeg-téltetmennyiség (Standard
Split) 0,80 kg max. 1,91 kg-ig

Ruby Red Pearl White Onyx Black

18 / M-sorozat

Az elegans Hairline-vonalas MSZ-LN oldalfali készllék nem
csak rendkivili kialakitasaval tlnik fel. Szamos
innovativ funkciot is egyesit.

3D i-see érzekeld

e energiahatékonysag a szemeélyek felismerése altal a helyi-
ségben

¢ rendkivil kedvezd légeloszlas a légaram automatikus

beadllitasa altal

Sz(ir6

e |égszUrd

® Plasma-Quad-Plus

¢ Plasma szagsz(rd

Szagtalanitas Plasma szagsziirével
Kb. 300 m? fellletével a sz(iré kilondsen hatékonyan sz(iri ki
a helyiség levegdjében lévé szagokat.

Double Vane funkcié
e két egymastdl fliggetlenil mikodé kifuvélamella gondosko-

dik a kiléndsen hatékony légelosztasrdl a helyiségben

MELCloud WiFi-Adapter
e sorozatgyartasban integralt WiFi-adapterrel

Kiilonb6z6 szinek hozza ill6 hattérvilagitasu tavvezérliével

Kiegésziték
Tipus Leirds Mennyiség
MAC-2490FT-E V-Blocking sz(irg 10
MAC-3010FT-E Plazma szagsz(irG (cseresz(ir6) 10
MAC-286RH Tévvezérlg tartd 10




MUZ-LN60VG

Diamond fali készllékek

a000(HLBIFOEM@ (=)

nverteres Split/Hiitésre/Fiitésre

MSZ-LN18-60VG2 V

MSZ-LN18-60VG2 B

MSz

( )

3D i-see-Sensor WiFi Wired Remote Control  Econo Cool Weekly | SAVE Silent ON/OFF Low-heating Night Horizontal Swing  Vertical Swing Auto Plasma-Quad-Plus Odor Filter
MELCloud connectable (optional) Set Point
AL/ - o
B IS ety JC=DL B
Bt Quality PIPING

Standard Filter

V-Blocking
Filter (optional)

MSZ-LN inverteres fali berendezések, h(ités/f(ités

Low-temperature Low-temperature
Cooling Heating

Auto Restart

Pre-charged

VRF LEV-Kit

Beltéri egységek tipusa MSZ-LN18VG2 V/B/R MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MSZ-LN50VG2 V/B/R MSZ-LN60VG2 V/B/R
Kiiltéri egységek tipusa Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN6OVG
Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 1.8 2,5(1,0-3,5) 3,5(0,8-4,0) 5,0(1,0-6,0) 6,1(1,4-6,9)

Teljesitményfelvétel (kW) - 0,485 0,82 1,38 1,79

SEER - 10,5 9,5 8,5 75

Energiahatékonysagi osztaly - A+++ A+++ At+++ A++

Uzemi tartomany (°C) - —10~+46 —-10~+46 —-10~+46 —10~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (KW) 33 3,2(0,7-5,4) 4,0(0,9-6,3) 6,0 (1,0-8,2) 6,8 (1,8-9,3)

Teljesitményfelvétel (kW) - 0,60 0,82 1,48 1,81

SCOP - 52 5,1 46 46

Energiahatékonysagi osztaly - At++ A+++ A++ A++

Uzemi tartomany (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Beltéri egységek tipusa MSZ-LN18VG2 V/B/R MSZ-LN25VG2 V/B/R MSZ-LN35VG2 V/B/R MSZ-LN50VG2 V/B/R MSZ-LN60VG2 V/B/R
Levegd-tér hiit izemmoédban (m3/h)  a/m 258/528 258/528 258/528 342/636 426/762
Hangnyomésszint (dB(A)) a/m 19/36 19/36 19/36 27/39 29/45
Hangteljesitményszint (dB(A)) 58 58 59 60 65
Méretek (mm)* szé/mé/ma  890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307 890/233/307
Tomeg (kg) 15,5 15,5 15,5 16,0 16,0
Kiiltéri egységek tipusa Multi Split MXZ MUZ-LN25VG2 MUZ-LN35VG2 MUZ-LN50VG2 MUZ-LN60VG
Levegd-térfogataram (m3/h) - 2058 2058 2400 3006
Hangnyomasszint (dB(A)) Hiités/Fiités - 46/49 49/50 51/54 55/55
Hangteljesitményszint (dB(A)) - 60 61 64 65
Méretek (mm) szé/mé/ma - 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Tomeg (kg) - 33 34 40 55
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) - 20 20 30 30
Maximalis agkiilonbség (m) - 12 12 15 15
Hiitdkozeg tipusa/ (kg)/ max. yisége (kg) - R32/0,80/1,00 R32/0,85/1,05 R32/1,25/1,55 R32/1,45/1,91
GWP/CO, (t)/co, max. (t) 675/0,54/0,68 675/0,54/0,68 675/0,84/1,04 675/0,98/1,3
Hiitokozeg gyari toltet (m) - 7 7 7 7
Hiitokozeg utantoltési mennyisége (g/m) - 20 20 20 20
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal — 6 6 6 6

gazoldal 10 10 10 10 12
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) - 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240,1, 50 220-240,1, 50
(Uzemi aramfelvétel (A) hiités esetén — 2,5 39 6,3 79
fiités esetén - 3,0 4,0 6,8 7,9

Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 3x15 3x15 3x25 3 x25
kiiltéri egység tap (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakito (A) - 10 10 16 16

A beltéri késziilék hangnyomasszintje 1 méterrel a késziilék el6tt és 0,8 méterrel a késziilék alatt, hiité izemmddban mérve.
Energiahatékonysdagi osztély egy A+++ €s D kozotti skalan

* Akifavolamellak és a légdram szdmara a késziilék alatt még
100 mm-nyi helyet kell biztositani.

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informécidkat a megfeleld iizemeltetési Gtmutatoban taldl.
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MSzZ

Premium oldalfali készulék MSZ-EF

m

e SCOP 4.7-ig/SEER 9.1-ig

e Energiahatékonysagi osztaly A++/A+++ besorolasig

e hangnyomasszint (IG) 19 dB(A)-tdl

¢ hit6kdzeg-téltémennyiség (Standard Split) max. 1,51 kg

zérva nyitva

20/ M-sorozat

Az MSZ-EF oldalfali készllék a maximalis esztétikai igénye-
ket a legmodernebb klimatechnoldgiaval kombindlja. Szinte
minden helyi el6feltételhez alkalmas és harom modellszinben
(fényes fehér, fényes fekete és matt ezist) kaphato.

Sziiré

e |égszlird ezUst-ion bevonattal

e \/-Blocking sz(ir6 sorozatban beépitett
e Plasma-Quad-Connect szlir§ (opcid)*

i-save
e Az el6nyben részesitett lizemallapot mentése

MELCloud WiFi-adapter
e MELCloud WiFi-adapter alapkivitelben integralt

A szdllitasi terjedelem tartalmaz infravorés tavvezérlét

heti id6zit6é funkcidval és hattérvilagitasu kijelzével

A Plasma-Quad-Connect sziir6hdz kiilon helyet kell betervezni az oldalfali késziilék felett (+ kb. 110 mm).

Kiegésziték
Tipus Leirds Mennyiség
MAC-2470FT-E V-Blocking sz(ir6 MSZ-EF modellhez 10
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect 1
MAC-1300RC TavvezérlG tartd 15




MSZ

MUZ-EF25-42VG MUZ-EF50VG MSZ-EF18-50VGKW MSZ-EF18-50VGKS

Premium Design fali berendezések
Inverteres Split/Hiitésre/Flitésre

O9e) 2 IESIESIC )R

WiFi Wired Remote Control 1 SAVE Silent ON/OFF Weekly Econo Cool Auto Vertical Swing Standard Filter V-Blocking
MELCloud connectable (optional) Coated Filter

Plasma-Quad-
Connect (optional)

Ny

B =l owl 52 - EHERED

VRF LEV-Kit Low-temperature Low-temperature  Auto Restart

Cooling Heating

Pre-charged

MSZ-EF inverteres fali berendezések, hiités/flités

Beltéri egységek tipusa MSZ-EF18VGK W/B/S MSZ-EF25VGK W/B/S MSZ-EF35VGK W/B/S MSZ-EF42VGK W/B/S MSZ-EF50VGK W/B/S
Kiiltéri egységek tipusa Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 1.8 2,5(0,9-3,4) 3,5(1,1-4,0) 4,2(0,9-4,6) 50(1,4-54)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,540 0,910 1,200 1,540
SEER - 9,1 8,8 79 75
Energiahatékonysagi osztaly - A+++ A+++ A++ A++
(Uzemi tartomany (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 33 3,2(1,0-4,2) 4,0 (1,3-5,1) 5,4 (1,3-6,3) 58 (1,4-7,5)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,700 0,950 1,455 1,560
SCOP - 47 46 46 45
Energiahatékonysagi osztaly - A++ A++ A++ A+
{Uzemi tartomany (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24

Beltéri egységek tipusa MSZ-EF18VGK W/B/S MSZ-EF25VGK W/B/S MSZ-EF35VGK W/B/S MSZ-EF42VGK W/B/S MSZ-EF50VGK W/B/S
Levego-tér hiité i odban (m3/h) a/m 240/498 240/498 240/498 348/534 348/552
Hangnyomésszint (dB(A)) a/m 19/36 21/36 21/36 28/39 30/40
Hangteljesitményszint (dB(A)) 60 60 60 60 60
Méretek (mm) szé/mé/ma 885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299 885/195/299
Tomeg (kg) 1,5 1,5 11,5 11,5 15
Kiiltéri egységek tipusa Multi Split MXZ MUZ-EF25VG MUZ-EF35VG MUZ-EF42VG MUZ-EF50VG
Levegd-térfogataram (m3/h) - 1668 2082 1920 2412
Hangnyomésszint (dB(A)) Hiités/Fiités - 47/48 49/50 50/51 52/52
Hangteljesitményszint (dB(A)) - 58 62 62 65
Meéretek (mm)* szé/mé/ma - 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/714
Tomeg (kg) - 31 34 35 40
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) - 20 20 20 30
Maximalis iildnbség (m) - 12 12 12 15
Hiitokozeg tipusa/ (kg)/ max. yisége (kg) - R32/0,62/0,88 R32/0,74/1,00 R32/0,74/1,00 R32/1,05/1,51
GWP/CO, (t)/CO, max. (f) 675/0,42/0,59 675/0,50/0,68 675/0,50/0,68 675/0,71/1,02
Hiitokozeg gyari toltet (m) - 7 7 7 7
Hiitokdzeg utantoltési mennyisége (g/m) - 20 20 20 30
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal - 6 6 6 6

gazoldal - 10 10 10 10
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) - 220-240, 1, 50 220-240,1, 50 220-240,1, 50 220-240, 1, 50
Uzemi ar étel (A) - 2,9 4.2 57 6,9
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 3x15 3x15 3x15 3 x25
kiiltéri egység tapvezetéke (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 4 x15 4 x15 4 x1,5 4 x15
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakito (A) - 10 10 12 16

* Akiflvolamellak és a légaram szdméra a késziilék alatt még
14 mm-nyi helyet kell biztositani.

A beltéri késziilék hangnyomasszintje 1 méterrel a késziilék el6tt és 0,8 méterrel a késziilék alatt, hiitd izemmaddban mérve.
Energiahatékonysdgi osztély egy A+++ és D kozotti skalan

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informdciokat a megfeleld iizemeltetési Utmutatdban taldl.
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Kompakt fali berendezés MSZ-AP

m

e SCOP 4.8-ig/SEER 8.6-ig
e Energiahatékonysagi osztaly A+++/A++ besorolasig
e hangnyomasszint (IG) 19 dB(A)-tdl
¢ hiit6kdzeg-tdltémennyiség (Standard Split)
max. 1,26 kg
e méretek (Szé/Mé/Ma) 760/178/250 mm az MSZ-
AP15/20VG esetében

MSZ-AP15/20VG

250mm .

22 / M-sorozat

Az univerzalis készlilék sokoldaluan alkalmazhato és szamta-
lan okos kuilon funkcidval és széles teljesitmény tartomannyal
rendelkezik.

Kompakt forma

e a kisebb teljesitmény(i és 760 mm x 250 mm x 178 mm
kompakt méretl oldalfali készlilék a legkisebb helyiségben
is visszafogottan simul a kérnyezetbe.

Vizszintes levegdkilépés
e Gondoskodik a nagyon kényelmes leveg&elosztasrol, kilo-
ndsen h(té tzemmaodban.

Ejszakai lizemmod

e Az Uj éjszakai lzemmod kényelmi funkcié automatikusan
-3dB(A) értékkel lefelé szabalyozza a kiiltéri egység hang-
nyomasszintjét. Tovabba a beltéri egység LED-lampajanak
fényereje szabdlyozhatd és a taviranyitd elnémitja a kezel6-
nél a szokasos sipolas.

Sziiré

e |égtisztitd szUrd eziist-ion bevonattal

e \/-Blocking szlir§ sorozatban beépitett

e Plasma-Quad-Connect sz(ir6 (opcid)*

i-save
e Az elényben részesitett lizemallapot mentése.

MELCIloud WiFi-adapter
e alapkivitelben beszerelve

A heti id6zit6 funkcidval rendelkez6 infravorés tavvezérlé
a szallitasi terjedelem része.

* A Plasma-Quad-Connect sz(ir6hoz kiilén helyet kell betervezni az oldalfali késziilék felett (+ kb. 110 mm).

Kiegésziték

Tipus Leirds Mennyiség
MAC-2450FT-E**  V-Blocking sz(ird MSZ-AP15/20 modellhez 10
MAC-2470FT-E**  V-Blocking sziir6 MSZ-AP25-50 modellhez 10
MAC-1300RC Tavvezérlg tartd 15
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect 1

** Régebbi modelleknél a sz(irG késtbb is beépithetd. A MSZ-AP15/20VGK-E1 vagy VG-E2 sorozat gépeinél
eldszor ki kell cserélni az el@sziir6t. Cserealkatrészként rendelkezésre dll a kdvetkezé szamon: E22 K90 100
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MUZ-AP20-42VG MUZ-AP50VG MSZ-AP15/20VGK MSZ-AP25-50VGK

Kompakt fali berendezések
Inverteres Split/Hiitésre/Flitésre

S090HAGOEMM D= (H)

WiFi Wired Remote Control  Econo Cool Weekly | SAVE Silent ON/OFF Low-heating Night Horizontal Swing  Vertical Swing Auto
MELCloud  connectable (optional) Set Point

i e 55 o (DEDED

VRF LEV-Kit Low-temperature Low-temperature  Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating

MSZ-AP inverteres fali berendezések, hiités/flités

Standard Filter V-Blocking
Coated Filter

Plasma-Quad-
Connect (optional)

Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 1,5(0,8-2,1) 2,0(0,6-2,7) 2,5(0,9-3,4) 3,5(1,1-3,8) 4,2(0,9-4,5 5,0(1,4-5,4)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,46 0,60 0,99 1,30 1,55
SEER - 8,6 8,6 86 78 74
Energiahatékonysagi osztaly - A+++ A+++ A+++ A++ A++
Uzemi tartomany (°C) - —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (KW) 1,6(0,9-2,4) 2,5(0,5-3,5) 3,2(1,0-4,1) 4,0 (1,3-4,6) 5,4 (1,3-6,0) 58(1,4-7,3)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,60 0,78 1,03 1,49 1,60
SCoP - 42 48 47 4,7 4,7
Energiahatékonysagi osztaly - A+ A++ A++ At++ A++
Uzemi tartomany (°C) - —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24

Levegd-tér hiitd iizemmodban (m3/h) a/m 210/330 210/330 294/684 294/684 324/684 360/756
Hangnyomasszint (dB(A)) a/m 21/35 21/35 19/36 19/36 21/38 28/40
Hangteljesitményszint (dB(A)) 59 60 57 57 57 58
Meéretek (mm) szé/mé/ma  760/178/250 760/178/250 798/219/299 798/219/299 798/219/299 798/219/299
Tomeg (kg) 8,2 82 10,5 10,5 10,5 10,5
Kategségektpusa MMM WZAPNG  WUZAPSNG  MUZAPSSG  MUZAPANG  MUZAPSOVG

Levegd-tér a (m3/h) - 1932 1932 1932 1824 2430
Hangnyomésszint (dB(A)) Hiités/Fiités - 47/48 47/48 49/50 50/51 52/52
Hangteljesitményszint (dB(A)) 63 59 59 61 61 64
Meéretek (mm)* szé/mé/ma - 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/550 800/285/714
Tomeg (kg) - 31 31 31 35 40
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csdvezési hossz (m) - 20 20 20 20 20
Maximalis magassagkiilonbség (m) - 12 12 12 12 12
Hiitokozeg tipusa/mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg) - R32/0,55/0,81 R32/0,55/0,81 R32/0,55/0,81 R32/0,70/0,96 R32/1,00/1,26
GWP/CO,-ekvivalens (t) / CO,-ekvivalens max. (f) 675/0,37/0,55 675/0,37/0,55 675/0,37/0,55 675/0,47/0,65 675/0,68/0,86
Hiitokozeg gyari toltet (m) - 7 7 7 7 7
Hiitokozeg utantoltési yisége (g/m) - 20 20 20 20 20
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal - 6 6 6 6 6

gézoldal - 10 10 10 10 10
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) - 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50
Aramfelvétel hiités /fiités esetén (A) - 2,6/32 3,2/39 49/47 6,0/7,0 74176
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 3x15 3 x15 3x15 3x15 3x25
kiiltéri egység tapvezetéke (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakito (A) - 10 10 10 10 16

A hangnyomasszintet a beltéri késziiléken hiit6iizemben, az eszkoz eltt 1 m-re, 0,8 m-re alatta mértiik
Energiahatékonysdgi osztély egy A+++ és D kozotti skalan

* Akifivélamelldk és a Iégaram szdmdra a késziilék alatt még 60 mm-nyi helyet kell biztositani.

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattytink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gézokat tartalmazzak.

Tovabbi informdciékat a megfeleld i I taldl.
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Standard fali berendezések MSZ-AP

m

e SCOP 4.4-ig/SEER 7.4-ig
e Energiahatékonysdgi osztaly A+/A++ besorolasig
e Hangnyomasszint (IG) 29 dB(A)-t6l
e H(it6kodzeg-toltémennyiség (Standard Split)
max. 1,71 kg

Wide & Long Airflow

24 / M-sorozat

Az univerzalis készllék sokoldaluan alkalmazhaté és szamta-
lan okos kilon funkcioval és széles teljesitmény tartomannyal
rendelkezik.

Idealis megoldas nagy helyiségekhez

e Klléndsen nagy hatotavolsag 12 méterig.

e A levegd figgdéleges kilépési szdge hét kiilénbdzd iranyba
allithato.

e maximalis hitési teljesitmény 8,7 kW

Sziiré

e |égtisztitd sz(ird eziist-ion bevonattal

¢ V-Blocking szlré sorozatban beépitett

e Plasma-Quad-Connect sz(ir6 (opcid)*

Vizszintes levegdkilépés
e Gondoskodik a nagyon kényelmes leveg&elosztasrol, kilo-
ndsen hité zemmaodban.

i-save
e tarolja a leggyakrabban alkalmazott tzemallapot

MELCIloud WiFi-adapter
e MELCloud WiFi-adapter alapkivitelben integralt

A heti id6zit6 funkcidval rendelkez6 infravorés tavvezérlé
a szallitasi terjedelem része.

* A Plasma-Quad-Connect sz(ir6hoz kiilén helyet kell betervezni az oldalfali késziilék felett (+ kb. 110 mm).

Kiegésziték
MAC-2460FT-E V-Blocking sziird MSZ-AP60-71 modellhez 10
MAC-100FT-E Plasma-Quad-Connect 1
MAC-1300RC Tévvezérld tartd 15




-

-AP60/71VG

Standard fali berendezések
Inverteres Split/Hiitésre/Flitésre

SS90 HAAGHO@EM@ =) (HY

WiFi Wired Remote Control Econo Cool Weekly | SAVE

MELCloud  connectable (optional)

L/
N

Silent

MSZ

i

MSZ-AP60/71VGK

Horizontal Swing  Vertical Swing Auto Wide &Long Standard Filter V-Blocking
Filtes

Coated r

— b &4 5% ra: ()
L L

Auto Restart Pre-charged

Pl Quad.

Connect (optional) Cooling Heating

MSZ-AP inverteres fali berendezések, hiités/flités

Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 6,1(1,4-7,3) 7,1(2,0-8,7)
Teljesitményfelvétel (kW) 1,59 2,01
SEER 74 72
Energiahatékonysdgi osztaly A++ A++
Uzemi tartomany (°C) —10~+46 —10~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 6,8 (2,0-8,6) 8,1(2,2-10,3)
Teljesitményfelvétel (kW) 1,67 2,12
SCoP 4,6 4,4
Energiahatékonysagi osztaly A++ A+
Uzemi tartomany (°C) —15~+24 —15~+24

Levegd-tér a hiitd iizemmodban (m3/h) a/m 564/1134 576/1116
Hangnyomasszint (dB(A)) a/m 29/48 30/49
Hangteljesitményszint (dB(A)) 65 65
Meéretek (mm) szé/mé/ma  1.100/257/325 1.100/257/325
Tomeg (kg) 16 17
Kteegstgektpusa MM e

Levegd-tér dram (m?/h) 3126 3246
Hangnyomasszint (dB(A)) Hiités/Fiités  56/57 56/55
Hangteljesitményszint (dB(A)) 69 69
Méretek (mm)* szé/mé/ma  800/285/714 840/330/880
Tomeg (kg) 40 55
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) 30 30
Maximalis magassagkiilonbség (m) 15 15
Hiitokozeg tipusa/mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg) R32/1,05/1,35 R32/1,5/1,71
GWP/CO,-ekvivalens (t)/ CO,-ekvivalens max. (f) 675/0,71/0,92 675/1,02/1,22
Hiitokozeg gyari toltet (m) 15 15
Hiitokozeg utantoltési mennyisége (g/m) 20 20
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 6 6

gazoldal 12 12
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Uzemi & étel (A) 71 8,8
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 3x25 3 x25
kiiltéri egység tapvezetéke (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 4 x15 4x15
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakito (A) 20 20

* Akiflvolamelldk és a légaram szdmédra a késziilék alatt még
12 mm-nyi helyet kell biztositani.

A beltéri késziilék hangnyomasszintje 1 méterrel a késziilék el6tt és 0,8 méterrel a késziilék alatt, hiitd izemmaddban mérve.

Energiahatékonységi osztély egy A+++ és D kozotti skaldn

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattytink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.

Tovabbi informacidkat a taldl.
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MFZ

Parapet készuléek MFZ-KT

m

e SCOP 4.4-ig/SEER 6.8-ig
e Energiahatékonysagi osztaly A+/A++ besorolasig
e Hangnyomasszint (IG) 19 dB(A)-tdl
¢ Hlit6kodzeg-téltdmennyiség (Standard Split)
max. 1,71 kg

Multi-flow Vane funkcié
A Multi-flow Vane funkciéval a levegdaram a két Uj tervezés(i kimeneti lamella segitségével
a felhaszndlé mindenkori igényeihez igazithato.

= &=

F(it6 izem Hiit6 iizem

26 / M-sorozat

Az MFZ-KT parapet készilék kiléndsképpen alkalmas azok-
ban az esetekben, amikor rendszeresen hasznaljak mind hiitd,
mind f(ité Gzemmaodban. A flitétesthez hasonldan telepithetd
a padlé kozelében.

Multiflow-Vane-funkcié

¢ levegbelosztas f(itd lzemmodban egyszerre felfelé és lefelé,
az idealis légkeringés biztositasara a helyiségben és a hely-
iség gyors felmelegitésére

¢ h(it6 lzemmoddban a levegbékibocsatas csak felfelé a leg-
jobb hatékonyséag elérése érdekében

Sziiré

o |égtisztitd szlir6 ezlst-ion bevonattal

¢ V/-Blocking sz(r6 |égtisztitd sz(ird

i-save
e Az elényben részesitett lizemallapot mentése

Hiit6k6zeg-detektor

e Beépitett h(it6kozeg-detektor az esetleges szivargasok korai
felismeréséhez

A heti id6zit6 funkcioval rendelkez6 infravorés tavvezérld

a szallitasi terjedelem része.

MELCloud wifi-adapter (opcid)

Kiegésziték
Tipus Leirds Mennyiség
MAC-2470FT-E V-Blocking sz(ir6 MFZ-KT modellhez 10
MAC-587IF-E MELCloud wifi-adapter 1
MAC-1300RC-E TavvezérlG tartd 15




SUZ-M25/35VA

SUZ-M50VA

Kompakt padlon allo egységek

Inverteres Split/Hiitésre/Flitésre

OO HAGOD(H)

WiFi MELCloud Wired Remote Control  Econo Cool Weekly | SAVE

(optional)  connectable (optional)

SUZ-M60VA

Silent ON/OFF

Vertical Swing

#i el B 55 o CEDEDED

Low-temperature Low-temperature VRF LEV-Kit Auto Restart

Cooling Heating

Pre-charged

MFZ-KT inverteres padlon allé egységek, hiités/flités

?V

Auto

Standard Filter
Coated

MFZ

MFZ-KT25-60VG

V-Blocking
Filter

Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 2,5(1,6-3,2) 3,5(0,9-3,9) 5,0(1,2-5,6) 6,1(1,7-6,3)
Teljesitményfelvétel (kW) 0,62 1,06 1,55 1,84
SEER 6,5 6,6 6,8 6,2
Energiahatékonysagi osztaly A++ A++ A++ A++
Uzemi tartomany (°C) —10~+46 —10~+46 —15~+46 —15~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 3,4(1,3-42) 4,3(1,1-5,0) 6,0(15-7,2) 7,0 (1,6-8,0)
Teljesitményfelvétel (kW) 0,91 1,26 1,86 2,18
SCoP 4,2 4,4 42 41
Energiahatékonysagi osztaly A+ A+ A+ A+
Uzemi tartomany (°C) —10~+24 —10~+24 —10~+24 -10~+24

Levegd-térfogataram hiité iizemmodban (m3/h) a/m 234/468 234/468 336/624 336/738
Hangteljesitményszint (dB(A)) 54 54 60 65
Hangnyomasszint Hiités/Fiités (dB(A)) alacsony 19/19 19/19 28/29 28/29

magas 37/37 37/37 42/44 46/47
Méretek (mm) szé/mé/ma  750/215/600 750/215/600 750/215/600 750/215/600
Tomeg (kg) 14,5 14,5 145 15

Levegg-té aram hiités / fiités (m3/h) 2178/2076 2058/1962 2748/2622 3006/3006
Hangnyomésszint (dB(A)) Hiités/Fiités ~ 45/46 48/48 48/49 49/51
Hangteljesitményszint (dB(A)) 59 59 64 65
Méretek (mm) szé/mé/ma  800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Tomeg (kg) 30 35 4 54
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) 20 20 30 30
Maximalis agkiilonbség (m) 12 12 30 30
Hiitékozeg tipusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66 R32/1,25/1,71
GWP/CO,-ekvivalens (t)/ CO,-ekvivalens max. (t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12 675/0,84/1,15
Hiitokozeg gyari toltet (m) 7 7 7 7
Hiitokozeg utantoltési mennyisége (g/m) 20 20 20 20
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 6 6 6 6
gazoldal 10 10 12 16
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Uzemi a étel (A) 35 49 5,58 9,0
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 3x15 3x15 3x25 3 x25
kiiltéri egység tapvezetéke (mm2)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 4 x15 4 x15 4 x1,5 4 x1,5
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakito (A) 10 10 16 16
‘ * Megjegyzés: Csak a SUZ-M25/35/50/60VA-R1 vagy Ujabb verzidju kiiltéri egységek kompatibilisek. A beltéri késziilék hangny intje 1 méter dgban, és a késziilék eldtt 1 méterrel mérve

Energiahatékonysdgi osztdly egy A+++ és D kozotti skdldn

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattytink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informaciokat a ltetési U talal.
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1-iranyba kifuvo almennyezeti kazettas MLZ-KP

m

e SCOP 4.6-ig/SEER 7.0-ig.
e Energiahatékonysagi osztaly A+/A++ besorolasig
e Hangnyomasszint (IG) 27 dB(A)-tél
¢ Hlit6kodzeg-téltdmennyiség (Standard Split)
max. 1,66 kg
e Beépitési magassag 185 mm

kialakitas és itési magassag
A kompakt kialakitas révén tokéletesen beillik az alacsony dimennyezetekbe.

185 mm

28 / M-sorozat

A legalacsonyabb stillyesztett mennyezetben is van elegen-
dé hely az MLZ-KP 1-iranyba kifuvé almennyezeti kazettas
készllék szamara.

Integralt cseppvizszivattyu
e alapkivitelben kivald minéségl és 50 cm-es emelési magas-
sagu kondenzatumszivattyuval van felszerelve

Gyors telepités a kompakt méretnek és a csekély sulynak
készénhetéen

Sziiré
e |égtisztito szlir6
¢ V-Blocking sz(ré(opcio)

A heti id6zit6 funkcioval rendelkezé infravoros tavvezérlo
a szallitasi terjedelem része.

Vezetékes tavvezérlé opcidban csatlakoztathato

MELCloud wifi-adapter (opcio)

Kiegésziték

Tipus Leirds Mennyiség
PAR-41MAA* Oldalfali Deluxe tavvezérld 1
PAC-YT52CRA* Egyszerisitett fali tavvezérlg 1
MAC-2470FT-E V-Blocking sziir6 10
MAC-587IF-E MELCloud wifi-adapter 1

*  MAC-497IF-E sziikséges (megtaldlhatd a fejezet végén a tartozékjegyzékben)



SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA

MLZ

1-iranyba kifuvd almennyezeti kazettas készulékek
Inverteres Split/Hiitésre/Flitésre

SOOHOE D= (&

WiFi MELCloud Wired Remote Control  Econo Cool Weekly

(optional)  connectable (optional)

0On/0ff

Hi e fe 55 rw

Low-temperature Low-temperature  Drain Lift Up Auto Restart

Cooling Heating

Pre-charged

Low neatlng Horizontal Swing

Certified
Quality

Auto Standard Filter
Coated

MLZ-KP 1-iranyba kifuvé dlmennyezeti kazettas készllék, hités/fltés

V-Blocking
Filter (optional)

Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 2,5(1,4-3,2) 3,5(0,8-3,9) 5,0 (1,7-5,6)
Teljesitményfelvétel (kW) 0,59 0,97 1,38
EER 4,20 3,70 3,60
SEER 6,2 7,0 6,7
Energiahatékonysagi osztaly A++ A++ At++
Uzemi tartomany (°C) —10~+46 —10~+46 —15~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 32(1,4-4,2) 41 (1,1-4,9) 6,0(1,7-7,2)
Teljesitményfelvétel (kW) 0,80 1,10 1,86
copP 4,00 3,71 3,21
SCOP 44 46 43
Energiahatékonysagi osztaly A+ A++ A+
Uzemi tartomany (°C) —-10~+24 —10~+24 —10~+24

Levegd-térfogataram hiitd ii 6dban (m?/h) a/m 360/528 360/564 360/684
gnyomasszint (dB(A)) a/m 27/38 27/40 29/47
Hangteljesitményszint (dB(A)) 52 53 59
Méretek (mm)* szé/mé/ma  1.102/360/185 1.102/360/185 1.102/360/185
méretei (mm)** szé/mé/ma  1.200/424/24 1.200/424/24 1.200/424/24

Tomeg (beftivoraccsal) (kg)

15,5 (19,0)

15,5 (19,0

15,5 (19,0

Levegé-térfogataram hiités / fiités (m3/h) 2178/2076 2058/1962 2748/2622
Hangnyomésszint (dB(A)) Hiités /Fiités ~ 45/46 48/48 48/49
Hangteljesitményszint (dB(A)) 59 59 64
Meéretek (mm) szé/mé/ma  800/285/550 800/285/550 800/285/714
Tomeg (kg) 30 35 41
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) 20 20 30
Maximalis magassagkiilonbség (m) 12 12 30
Hiitokozeg tipusa/ mennyisége (kg) / max. mennyisége (kg) R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66
GWP/CO,-ekvivalens (t)/ CO,-ekvivalens max. (t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12
Hiitékozeg gyari toltet (m) 7 7 7
Hiitokozeg utantoltési mennyisége (g/m) 20 20 20
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 6 6 6

gazoldal 10 10 12
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 230, 1, 50 230, 1,50 230, 1, 50
Uzemi aramfelvétel (A) 3,5 49 5,58
Ajanlott kismegszakito (A) 10 10 20

*  Szilkséges beépitési magassag
** Lathato beflivéracs-magassag

A beltéri késziilék hangnyomasszintje 1,5 méterrel a késziilék alatt kozépen, hiité izemmddban mérve

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattytink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.

Tovabbi informécidkat a megfeleld i i Gtmutatoban talal.
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4-iranyba kifuvo almennyezeti kazettas SLZ-M

m

e SCOP 4.3-ig/SEER 6.7-ig
e Energiahatékonysagi osztaly A++/A+ besorolasig
e Hangnyomasszint (IG) 24 dB(A)-tél
¢ Hlit6kodzeg-téltdmennyiség (Standard Split)
max. 1,71 kg
* Beépitési magassag 245 mm

3D i-see érzékeld funkcio

Részben foglalt helyiség

==

Energiatakarékos iizemmad: Ha a helyiség csak 30 %-ban foglalt, akkor a teljesitmény
1 Kelvin-fokkal mddosul.!

Ures helyiség (60 perc utan)

s —

Energiatakarékos iizemmod: Ha 60 percig nem tartozkodnak személyek a helyiségben,
akkor a teljesitmény 2 Kelvin-fokkal mddosul. '

Ures helyiség (Id6tartam beallithatd)

=

Auto-ki: Ha a helyiség egy bizonyos ideig (ires, akkor a késziilék teljesen kikapcsol.
IdGtartam beallithatd: 60 - 180 perc kozott.!

T PAR-41MAA sziikséges minden bedllitdshoz

30/ M-sorozat

Az SLZ- M sorozatu 4-iranyba kifuvé almennyezeti kazettas
készllékek okos klimatizalasi megoldasok az Euro racsméretl
almennyezetek szamara.

Nagy igények az egyéni kényelemre vonatkozéan és ma-

gas célkitlzések—mindez elérhet az intelligens funkcidkkal
rendelkez6 SLZ-M 4-iranyba kifuvé almennyezeti kazettas
készulékekkell.

Vizszintes leveg6aram
e Hat kiildénbdz6 kifuvasi szég

3D i-see érzékeld (opciod)

¢ Automatikus levegékifuvas személyek érzékelése esetén

e Energiahatékonysdg a helyiségben tartézkodas felismerése
révén

Egyszerii szerelés

e A specidlis szerelérendszernek kdszonhetéen a telepitést
egyetlen személy is elvégezheti

Sziir6é

e |égtisztitd szUrd

e \V-Blocking szliré (opcid)

Igény szerint kaphaté vezetékes vagy infravoros tavvezér-
I16vel.

Frissleveg6-csatlakozas lehetséges
MELCIloud wifi-adapter (opcid)
Integralt kondenzatumszivattyu

e alapkivitelben kivalé minéségl akar 85 cm-es emelési ma-
gassagu kondenzatumszivattyuval van felszerelve

Kiegésziték

Tipus Leiras Mennyiség
PAC-YT52CRA Egyszer(isitett fali tavvezérlg 1
PAR-41MAA Oldalfali Deluxe tavvezérl§ 1
PAC-SFIME-E 3D I-See érzékeld 1

SLP-2FA Vezetékes tavvezérld - Dekordcids panel 1
MAC-587IF-E MELCloud wifi-adapter 1
PAC-SK54KF-E V-Blocking sz(ir6 1




SLz

SUZ-M25/35VA UZ-M50VA SUZ-M60VA PAR-SL101A-E

4-iranyba kifuvo almennyezeti kazettas
Inverteres Split/eurdpai raszter méret/Hiitésre /Fiitésre

P, T =7 |( % (I
3D ° L
3D i-see-Sensor  WiFi MELCloud Wired Remote On/0ff Weekly Vertical Swing AUTO Standard Filter V-Blocking
(optional) (optional) Control connectable Filter (optional)
Yy .
ﬂ @ ﬂ - e PRIl Certified C REUSE
e Quality PIPING
Low-temperature Low-temperature Fresh-air Drain Lift Up Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating intake

' SLZ-M 4-iranyba kifuvé dlmennyezeti kazettas, hités/flités

Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 15 2,5(1,4-3,2) 3,5(0,7-39) 46(1,0-52) 5,7 (1,5-6,3)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,65 1,09 1,35 1,67
SEER - 6,3 6,7 6,3 6,2
Energiahatékonysagi osztaly - A++ A++ A++ A++
Uzemi tartomany (°C) - —10~+46 —10~+46 —15~+46 —15~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 1,7 3,2(1,3-4,2) 4,0 (1,0-5,0) 5,0(1,3-5,5) 6,4 (1,6-7,3)
Teljesitményfelvétel (kW) - 0,88 1,07 1,56 2,13
SCoP - 43 43 42 41
Energiahatékonysagi osztaly - A+ A+ A+ A+
Uzemi tartomany (°C) - —10~+24 -10~+24 —10~+24 —10~+24
Levegd-térfogataram hiitd ii 6dban (m3/h) a/m 360/420 360/420 390/510 390/570 420/690
gnyomasszint (dB(A)) a/m 24/28 25/31 25/34 27/39 32/43
Hangteljesitményszint (dB(A)) 54 48 51 56 60
Méretek (mm)* szé/mé/ma  570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245 570/570/245
‘ Beftivoracs méretei (mm)** szé/mé/ma  625/625/10 625/625/10 625/625/10 625/625/10 625/625/10
Tomeg (befivoracesal) (kg) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0) 15,0 (18,0)
Levegd-térfogataram hiités/ fiités (m3/h) - 2178/2076 2058/1962 2748/2622 3006/3006
Hangnyomasszint (dB(A)) Hiités / Fiités ~ — 45/46 48/48 48/49 49/51
Hangteljesitményszint (dB(A)) - 59 59 64 65
Meéretek (mm) szé/mé/ma - 800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880
Tomeg (kg) - 30 35 #“ 54
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) - 20 20 30 30
Maximalis magassagkiilonbség (m) - 12 12 30 30
Hiitdkozeg tipusa/ isége (kg) / max. yisége (kg) - R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66 R32/1,25/1,71
GWP/CO,-ekvivalens (t)/ CO,-ekvivalens max. (t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12 675/0,84/1,15
Hiitékozeg gyari toltet (m) - 7 7 7 7
Hiitokozeg utantoltési yisége (g/m) - 20 20 20 20
Kalorikus csdvek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 6 6 6 6 6
gazoldal 10 10 10 12 16
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
{izemi aramfelvétel (A) - 3,5 49 5,58 9,0
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - - 3x15 3x15 3x25 3x25
kiiltéri egység tap éke (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
beltéri egység - Kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakité (A) - 10 10 20 20
‘ *  Sziikséges beépitési magassag A beltéri késziilék hangnyomasszintje 1,5 méterrel a késziilék alatt kozépen, hiit izemmddban mérve
** Léthatd beflivéracs-magassag Energiahatékonysdgi osztdly egy A+++ és D kozotti skdldn

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattytink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informacidkat a megfeleld ltetési U talal.
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L égcsatornazhatd egysegek SEZ-M

m

e SCOP 4.2-ig/SEER 6.0-ig

e Energiahatékonysagi osztaly A+/A+ besorolasig

e Hangnyomasszint (IG) 22 dB(A)-tél

¢ Hlit6kodzeg-téltdmennyiség (Standard Split)
max. 2,37 kg

e Kiils6 statikus nyomas 5-50 Pa-ig

e Beépitési magassag 200 mm

Alacsony beépitési magassag

200 mm

32 / M-sorozat

Ott, ahol a klimaberendezéseknek nem szabad latszédniuk,
az SEZ-M légcsatornazhaté egységek szinte hangtalanul és
lathatatlanul latjak el feladatukat. A légcsatornazhato készi-
lékek beépithetdk az aimennyezetbe és a légkondicionalt
leveg6t Iégesatornakon és légracsokon keresztll szallitjak a
helyiségbe.

Kiilsé statikus nyomas

* Max. 50 Pa

¢ Kivalasztas a négy kulsé statikus nyomas kozul:
5-15-35-50 Pa

Egyszeriien integralhaté alacsony mennyezetbe
e 200 mm-es alacsony beépitési magassag

Kondenzatumszivattyu (opcid)
e Max. 55 cm szallitasi magassag

Harom ventilatorsebesség-fokozat
e Alacsony/Kdzepes/Magas

Igény szerint kabeles vagy infravoros tavvezérlds valto-
zatban.

Sziiré

e Standard légszUir6 a szallitasi tartalomban

e Plasma-Quad-Connect szlir6 (opcid)

MELCloud wifi-adapter (opcid)

MAC-100FT-E* Plasma-Quad-Connect

Kiegésziték

PAR-41MAA Oldalfali Deluxe tavvezérld 1
PAC-YT52CRA Egyszer(sitett fali tavvezérld 1
PAR-SA9CA-E Infravords tavvezérld (érzékeld) 1
PAR-SL97A-E Infravords tavvezérl6 (jelado) 1
PAC-KEO7DM-E Cseppviz-szivattyd 1
MAC-587IF-E MELCloud wifi-adapter 1

1

]

PAC-HA11PAR Szerel6készlet az MAC-100FT-E modellhez

* Kiegészitd szerelokészlet sziikséges Kérjiik.
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SUZ-M25/35VA SUZ-M50VA

Légcsatornazhatod készulékek
Inverteres Split/Hiitésre/Fiitésre

SOIHRO()

WiFi MELCloud Wired Remote Weekly ON/OFF Auto
(optional) Control connectable

.

SUZ-M60/71VA

Standard Filter

Plasma-Quad-
Connect (optional)

#Loel—=%% t¢ = CHESE

Low-temperature Low-temperature Fresh-air Auto Restart

Drain Lift Up
Cooling Heating intake (optional)

SEZ-M légcsatornazhatd berendezések, hiités/fltés, a szabalyozé a szallitasi terjedelemnek nem része

Pre-charged

SEZ

25-71DA2

Beltéri egységek tipusa SEZ-M25DA2 SEZ-M35DA2 SEZ-M50DA2 SEZ-M60DA2 SEZ-M71DA2
Kiiltéri egységek tipusa SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA
Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 2,5(1,4-3,2) 3,5(0,7-3,9) 5,0 (1,1-5,6) 6,1(1,6-6,3) 7,1(2,2-8,1)
jesitményfelvétel (kW) 0,71 1,00 1,54 1,84 2,15
SEER 53 59 6,0 55 55
Energiahatékonysagi osztaly A A+ A+ A A
Uzemi tartomany (°C) —10~+46 —10~+46 —15~+46 —15~+46 —15~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 2,9(1,3-4,2) 4,2(1,1-5,0) 6,0(1,5-7,2) 7,4(1,6-8,0) 8,0(2,0-10,2)
Teljesitményfelvétel (kW) 0,80 1,07 1,61 2,04 2,28
SCoP 38 41 4,0 42 39
Energiahatékonysagi osztaly A A+ A+ A+ A
{Uzemi tartomany (°C) —10~+24 —10~+24 —10~+24 —10~+24 —10~+24
Beltéri egységek tipusa SEZ-M25DA2 SEZ-M35DA2 SEZ-M50DA2 SEZ-M60DA2 SEZ-M71DA2
Levegd-térfogata hiitd ii 0 (m3/h) a/k/m 360/420/540 420/540/660 600/780/900 720/900/1080 720/960/1200
Kiils statikus nyomas (Pa) 5-50 5-50 5-50 5-50 5-50
Hangnyomasszint (dB(A)) a/k/m 22/25/29 23/28/33 29/33/36 29/33/37 29/34/39
Hangteljesitményszint (dB(A)) 50 53 57 58 60
Meéretek (mm) szé/mé/ma  790/700/200 990/700/200 990/700/200 1.190/700/200 1.190/700/200
Tomeg (kg) 18,0 21,0 23,0 27,0 27,0
Kiiltéri egységek tipusa SUZ-M25VA SUZ-M35VA SUZ-M50VA SUZ-M60VA SUZ-M71VA
Levegd-térfogataram hiités/ fiités (m3/h) 2178/2076 2058/1962 2748/2622 3006/3006 3006/3006
Hangnyomasszint (dB(A)) Hiités /Fiités ~ 45/46 48/48 48/49 49/51 49/51
Hangteljesitményszint (dB(A)) 59 59 64 65 66
Meéretek (mm) szé/mé/ma  800/285/550 800/285/550 800/285/714 840/330/880 840/330/880
Tomeg (kg) 30 35 4 54 55
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) 20 20 30 30 30
Maximalis agkiilonbség (m) 12 12 30 30 30
Hiitokozeg tipusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) R32/0,65/0,91 R32/0,90/1,16 R32/1,20/1,66 R32/1,25/1,71 R32/1,45/2,37
GWP/CO, i (t)/cCo, i max. (t) 675/0,44/0,61 675/0,61/0,78 675/0,81/1,12 675/0,84/1,15 675/0,98/1,60
Hiitokozeg gyari toltet (m) 7 7 7 7 7
Hiitokozeg utantoltési yisége (g/m) 20 20 20 20 40
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 6 6 6 6 10
gazoldal 10 10 12 16 16
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1,50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1,50
Uzemi ar étel (A) 3,5 49 5,58 9,0 10,0
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 3x15 3x15 3x25 3x25 3 x25
kiiltéri egység tapvezetéke (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15 4 x15
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Ajanlott kismegszakito (A) 10 10 20 20 20

A beltéri késziilék hangnyomésszintje kdzépen, 1,5 méteres tdvolsdgban, a késziilék alatt, 15 Pa statikus nyomasnal mérve
Energiahatékonysdgi osztély egy A+++ és D kozotti skalan

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informdcidkat a megfeleld iizemeltetési Utmutatdban taldl.
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Kombinacios lehetéségek

A kombinacios lehetéségek attekintése

Inverteres Multisplit, beltéri egységekkel

A megfeleld beltéri egységek kivalasztasa az egyéni, helyi Ezt kdvetben a beltéri egységek szamabol és a sziikséges tel-

adottsagoknak megfeleléen torténik. jesitménybdl kiindulva keril sor a megfeleld Multisplit kultéri
egység kivalasztasara.

-

=t

2. lépés: Kiiltéri egység kivélasztasa a beltéri egységek szdménak és a teljes teljesitménysziikségletnek megfelelen.
R410A multi split kiiltéri egységek

2-8 beltéri egységhez

@ ® numy

PUMY-P112VKM/YKM PAC-MK34BC PAC-MK54BC PAC-LV11M-J
PUMY-P125VKM/YKM

PUMY-P140VKM/YKM

PUMY-SP112VKM/YKM

PUMY-SP125VKM/YKM

PUMY-SP140VKM/YKM

R32 multisplit kiiltéri egységek

2 beltéri egységhez 2-3 beltéri egységhez 2-4 beltéri egységhez 2-5 beltéri egységhez 2-6 beltéri egységhez

@ = |. ® i.
MXZ-2F33VF3

MXZ-2F42VF3 MXZ-3F54VF3 MXZ-4F72VF3
MXZ-2F53VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F80VF3 MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF

A teljesitménytablazatok az ,MXZ kombindcids tablazatok”-ban taldlhatok.
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Csatlakoztathat6 teljesitményosztalyok

R32: Inverteres Mulstisplitek csatlakoztathato teljesitményosztalyai

Beltéri egység . Spas Fs s oours P ooy WXESFIONE  WXZ6F1220F

Oldalfali MSZ-LN18VG2(W)(V)(R)(B) . . . . . . . . .

eszillékek MSZ-LN25VG2(W)(V)(R)(B) . . . . . . o o .
MSZ-LN35VG2(W)(V)(R)(B) . . . . . . . .
MSZ-LN5OVG2(W)(V)(R)(B) . . . . . .
MSZ-LN60VG2(W)(V)(R)(B)
MSZ-EF18VGK(W)(B)(S) . . . . . . . . .
MSZ-EF25VGK(W)(B)(S) . . . . . . . . .
MSZ-EF35VGK(W)(B)(S) . . . . . . . .
MSZ-EF42VGK(W)(B)(S) . . . . . . .
MSZ-EF50VGK(W)(B)(S) . . R . . . .
MSZ-AP15VGK . . . . . . . o3 o3
MSZ-AP20VGK . . . . . . . o o
MSZ-AP25VGK . . . . o o . . .
MSZ-AP35VGK . . . . . . . .
MSZ-AP42VGK . . . . . . .
MSZ-AP50VGK . . . . . . .
MSZ-AP60VGK . . . . .
MSZ-AP71VGK . .

Parapet késziilek ~ MFZ-KT25VG . . . . . . . . .
MFZ-KT35VG . . . . . . . .
MFZ-KT50VG . . . . . .
MFZ-KT60VG

1-iranyba kiftivo MLZ-KP25VF . . . . . . . . .

i:::g:ezeti MLZ-KP35VF . . . . . . . .
MLZ-KP50VF . . . . . .

4-irdnyba kifivé  SLZ-M15FA . . . . . . . o o3

i:::;::m“ SL2-M25FA . . . . . . . . .
SLZ-M35FA . . . . . . . .
SLZ-M50FA . . . . . .

Légcsatornazha-  SEZ-M25DA? . . . . . . . . .

16 egység SEZ-M35DA . . . . . . . .
SEZ-M50DA . . . . . .
SEZ-MB0DA . . . . .

Mennyezet ala PCA-M50KA . . . .

épithetd késziilék PCA-MBOKA . . .

Légcsatornazha-  PEAD-M50JA of ot ot ot

0 egység

1 Abeltéri egységek maximédlis 6sszarama: legfeljebb 3 A.
2 Az SEZ-M25 késziilék nem csatlakoztathatd az MXZ-2F/3F/4F egységhez, ha a tatott beltéri egységek dsszes kapacitdsa megegyezik a killtéri kapacitdssal (a kapacitasarany 1).
3 Nem egy kiiltéri - 1 beltéri egységes kialakitasra tervezték Kérjiik, telepitsen legalabb két beltéri egységet.
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MXZ

ce @

MXZ-2F33-53VF3

Inverteres Multisplit

MXZ-3F54/68VF3 / MXZ-4F72/80VF3

2-4 beltéri késziillékhez/Hiitésre/Flitésre

Hi e 55 e ECEDED

Low-temperature Low-temperature Auto Restart

Cooling Heating

Pre-charged

MXZ Multisplit inverteres kiltéri egységek, hités/f(ités

Kiiltéri egységek tipusa MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VF3 MXZ-3F54VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-4F80VF3
Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 3,3(1,1-3,8) 42(1,1-4,4) 5,3 (1,1-5,6) 54(2,9-6,8) 6,8 (2,9-8,4) 7,2(3,7-8,8) 8,0(3,7-9,0)
Teljesitményfelvétel (kW) 0,8 0,98 1,4 1,32 1,84 1,85 2,25
SEER 6,13 8,69 8,63 8,52 7,96 8,13 7,55
Energiahatékonysagi osztaly At++ At+++ At+++ At+++ At++ At++ At++
(zemi tartomany (°C) —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46 —10~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 4,0(1,0-4,1) 4,5(1,0-4,8) 6,4 (1,0-7,0) 7,0 (2,6-9,0) 8,6 (2,6—-10,6) 8,6 (3,4-10,7) 8,8 (3,4-11,0)
jesitményfelvétel (kW) 0,91 0,88 1,56 1,40 1,91 1,87 2,0
SCOP 4,16 4,60 4,60 4,61 412 4,07 4,07
Energiahatékonysagi osztaly A+ A++ A++ A++ A+ A+ A+
Uzemi tartomany (°C) —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24 —15~+24
Kiiltéri egységek tipusa MXZ-2F33VF3 MXZ-2F42VF3 MXZ-2F53VF3 MXZ-3F54VF3 MXZ-3F68VF3 MXZ-4F72VF3 MXZ-4F80VF3
Levegd-térfog: (m3/h) 1974 1662 1974 2526 2526 2526 2562
gnyomasszint (dB(A)) Hiités/Fiités ~ 49/50 44/50 46/51 46/50 48/53 48/54 50/55
Hangteljesitményszint (dB(A)) 60 59 61 60 63 63 65
Meéretek (mm) szé/mé/ma  800/285/550 800/285/550 800/285/550 840/330/710 840/330/710 840/330/710 840/330/710
Tomeg (kg) 33 37 37 58 58 59 59
Csatlakoztathatd beltéri egységek (szama) 2 2 2 2-3 2-3 2-4 2-4
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m)* 20/15* 30/20* 30/20* 50/25" 60/25" 60/25** 60/25**
Maximalis magassagkiilonbség (m) 10 15/10* 15/10* 15/10* 15/10* 15/10* 15/10*
Hiitokozeg tipusa/ (kg) / max. yisége (kg) R32/0,80/0,80 R32/1,0/1,0 R32/1,0/1,0 R32/2,4/2,4 R32/2,4/2,4 R32/2,4/2,4 R32/2,4/2,4
GWP/CO, (t)/CO,-ekvivalens max. (t) 675/0,54/0,54 675/0,675/0,675 675/0,675/0,675 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62
Hiitokozeg gyari toltet (m) 20 30 30 50 60 60 60
Hiitkozeg utantdltési mennyisége (kg) - - - - - - -
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 2x6 2x6 2x6 3x6 3x6 4x6 4x6
gazoldal 2x10 2x10 2x10 3x10 3x10 1x12/3x10 1x12/3x10
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Aramfelvétel hiités/ fiités esetén (A) 4,3/4,6 49/4,4 6,5/7,5 6,0/6,4 8,4/8,8 8,5/8,6 10,3/9,2
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 3x15 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25 3x25
kiiltéri egység tapvezetéke (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15 4x15
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Maximalis iizemi aramfelvétel (A) 10,0 12,2 12,2 18,0 18,0 18,0 18,0
Ajanlott kismegszakito (A) 16 16 16 25 25 25 25

* 15 m, ha a Kiiltéri késziilék a beltéri késziilékek alatt, 10 m, ha felettiik helyezkedik el

** csatlakoztatott beltéri egységenként

» Megjegyzés: Az MXZ multi split rendszerek vagy hiité vagy fiité tzemmaédban miikédnek.
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Energiahatékonységi osztély egy A+++ és D kozotti skaldn

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informécidkat a megfeleld iizemeltetési Gtmutatoban taldl.



MXZ

Inverteres Multisplit
2-6 beltéri késziilékhez/Hiitésre /Flitésre

i el 55 e

Low-temperature Low-temperature Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating

MXZ Multisplit inverteres kiltéri egységek, hités/f(ités

Kiiltéri egységek tipusa MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF
Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 10,2 (3,9-11,0) 12,2 (3,5-13,5)
Teljesitményfelvétel (kW) 2,8 3,66
SEER 8,21 7,65
Energiahatékonysagi osztaly At++ -
Uzemi tartomany (°C) —10~+46 —10~+46
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 10,5 (4,1-14,0) 14,0 (3,5-16,5)
jesitményfelvétel (kW) 2,28 3,31
SCOP 4,56 4,65
Energiahatékonysagi osztaly A++ -
Uzemi tartomany (°C) —15~+24 —15~+24
Killtéri egységek tipusa MXZ-5F102VF MXZ-6F122VF
Levegd-tér aram (me/h) 3396 4194
Hangnyomésszint (dB(A)) Hiités/Fiités  53/55 55/57
Hangteljesitményszint (dB(A)) 65 69
Meéretek (mm) szé/mé/ma  950/330/796 950/330/1.048
Tomeg (kg) 62 87
Csatlakoztathato beltéri egységek (szama) 1-5 1-6**
Hiitéstechnikai adatok
Teljes csovezési hossz (m) 80/25* 80/25*
Maximalis agkiilonbség (m) 15 15
Hiitokozeg tipusa/mennyisége (kg)/ max. mennyisége (kg) R32/2,4/2,4 R32/2,4/2,4
GWP/CO,-ekvivalens (t) / CO,-ekvi max. (f) 675/1,62/1,62 675/1,62/1,62
Hiitokozeg gyari toltet (m) 80 80
Hiitokdzeg utantoltési mennyisége (g/m) - -
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 5x6 6x6
gazoldal 1x12/4x10 1x12/5x10
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1,50 220-240, 1,50
Ar étel hiités/fiités esetén (A) 12,3/10 16,1/14,5
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 3x25 3x4
kiiltéri egység tap éke (mm?)
Ajanlott teljesitmény-keresztmetszet - 4x15 4x1,5
beltéri egység - kiiltéri egység (mm?)
Maximalis iizemi aramfelvétel (A) 21,4 29,8
Ajanlott kismegszakito (A) 25 32

*  csatlakoztatott beltéri egységenként

Energiahatékonysagi osztély egy A+++ €és D kozotti skalan

** 1 Port csatlakozds csak a 25-nél nagyobb tipusméreteknél lehetséges

» Megjegyzés: Az MXZ multi split rendszerek vagy hiité vagy fiité iizemmaédban miikodnek.

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informécidkat a megfeleld iizemeltetési Gtmutatéban taldl.
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P112-140VKM/YKM

Inverteres Multisplit

2-8 beltéri késziilékre / Hiitésre / Flitésre

LA 1G>

Low-temperature Low-temperature  Auto Restart

Cooling Heating

Pre-charged

PUMY Multisplit inverteres kultéri egységek, hiités/f(ités

Kiiltéri egységek tipusa PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM
Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 12,5 12,5 14,0 14,0 15,5 15,5
Teljesitményfelvétel (kW) 2,79 2,79 3,46 3,46 4,52 452
EER/SEER 4,48/6,55 4,48/6,55 4,05/6,6 4,05/6,6 3,43/6,25 3,43/6,25
Fiités Fiitési (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0 18,0 18,0
Teljesitményfelvétel (kW) 3,04 3,04 374 374 447 447
COP/SCOP 4,61/4,64 4,61/4,64 4,28/4,63 4,28/4,63 4,03/4,42 4,03/4,42
Kiiltéri egységek tipusa PUMY-P112VKM PUMY-P112YKM PUMY-P125VKM PUMY-P125YKM PUMY-P140VKM PUMY-P140YKM
Levegd-térfogataram (m3/h) 6600 6600 6600 6600 6600 6600
gny (dB(A)) Hiités / Fiités  49/51 49/51 50/52 50/52 51/53 51/53
Meéretek (mm) szé/mé/ma 1.050/330+30/1.338  1.050/330+30/1.338  1.050/330+30/1.338  1.050/330+30/1.338  1.050/330+30/1.338  1.050/330+30/1.338
Tomeg (kg) 123 125 123 125 123 125
Hiitéstechnikai adatok
Vezeték maximalis hossza csatlakozédobozzal (m) 150 150 150 150 150 150
Maximalis vezetékhossz az elosztd / beltéri késziilék kozott (m) 95 95 95 95 95 95
Maximalis magassagkiilonbség 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12
a beltéri késziilék és az eloszté kozott (m)
Hiitokozeg tipusa/ yisége (kg) / max. (kg) R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60 R410A/4,80/18,60
GWP/CO,-ekvivalens (t)/CO, max. (t) 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83 2088/10,02/38,83
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 10 10 10 10 10 10
gazoldal 16 16 16 16 16 16
Hiitéstechnikai csatlakozasok beltéri egységekhez foly. 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6

csatlakozddobozzal @ (mm) szivéold. 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12
Elektromos adatok

Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1, 50 380-415, 3+N, 50 220-240, 1,50 380-415, 3+N, 50 220-240, 1, 50 380-415, 3+N, 50
Aramfelvétel hiités/fiités esetén (A) 12,87/14,03 4,46/4,86 15,97/17,26 5,53/5,98 20,86/20,63 7,23/7,15

Ajanlott kismegszakité (A) 32 16 32 16 32 16

Csatlakoztathatd beltéri késziilékek (szama/ tipusa) 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100

» Az PUMY-sorozatu multisplit rendszerek hiité vagy fiité tzemmaédban miikédnek. Legalabb 2 beltéri késziiléket kell csatlakoztatni.

» Sziikséges csatlakozodobozok PAC-MK34/54, lasd 40. oldal
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Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzak.
Tovabbi informécidkat a megfeleld iizemeltetési Gtmutatdban taldl.
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P! P112-140VKM/YKM

Inverteres Multisplit
2-8 beltéri késziilékre / Hiitésre /Flitésre

i &4 &% raon

Low-temperature Low-temperature  Auto Restart Pre-charged
Cooling Heating

PUMY Multisplit inverteres klltéri egységek, hiités/f(ités

Kiiltéri egységek tipusa PUMY-SP112VKM PUMY-SP112YKM PUMY-SP125VKM PUMY-SP125YKM PUMY-SP140VKM PUMY-SP140YKM
Hiités Hiitési teljesitmény (kW) 12,5 12,5 14,0 14,0 15,5 15,5
Teljesitményfelvétel (kW) 3,10 3,10 3,84 3,84 4,70 4,70
EER/SEER 4,03/6,61 4,03/6,61 3,65/6,6 3,65/6,6 3,30/6,38 3,30/6,38
Fiités Fiitési teljesitmény (kW) 14,0 14,0 16,0 16,0 16,5 16,5
Teljesitményfelvétel (kW) 3,17 3,17 3,90 3,90 4,02 4,02
COP/SCOP 4,42/3,98 4,42/3,98 4,10/3,93 4,10/3,93 4,10/3,90 4,10/3,90
Kiiltéri egységek tipusa PUMY-SP112VKM PUMY-SP112YKM PUMY-SP125VKM PUMY-SP125YKM PUMY-SP140VKM PUMY-SP140YKM
Levegd-térfogataram (m3/h) 4620 4620 4860 4820 4860 4820
gnyomasszint (dB(A)) Hiités/Fiités 52/54 52/54 53/56 53/56 54/56 54/56
Meéretek (mm) szé/mé/ma 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981 1.050/330+40/981
Tomeg (kg) 93 94 93 94 93 94
Hiitéstechnikai adatok
Vezeték maximalis hossza csatlakozodobozzal (m) 120 120 120 120 120 120
Maximalis vezetékhossz az elosztd / beltéri késziilék kozott (m) 95 95 95 95 95 95
Maximalis magassagkiilonbség 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12 15/12
a beltéri késziilék és az eloszté kozott (m)
Hiitokozeg tipusa/ yisége (kg)/max. isége (kg) R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5 R410A/3,5/12,5
GWP/CO0,-ekvivalens (t)/CO, i max. (t) 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1 2088/7,31/26,1
Kalorikus csovek csatlakozasa @ (mm) folyadékoldal 10 10 10 10 10 10
a 16 16 16 16 16 16
Hiitéstechnikai csatlakozasok beltéri egységekhez foly. 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6 3x6-5x6
csatlakozddobozzal @ (mm) szivéold. 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12 3x10-4x10+1x12
Elektromos adatok
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1, 50 380-415, 3+N, 50 220-240, 1,50 380-415, 3+N, 50 220-240, 1, 50 380-415, 3+N, 50
Aramfelvétel hiités/fiités esetén (A) 12,87/14,03 4,46/4,86 15,97/17,26 5,53/5,98 20,86/20,63 7,23/7,15
Ajanlott kismegszakité (A) 32 16 32 16 32 16
Csatlakoztathato beltéri késziilékek (szama/ tipusa) 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100 2-8/15-100

» Az PUMY-sorozati multisplit rendszerek hiit6 vagy fiit6 izemmodban miikodnek. Legalabb 2 beltéri késziiléket kell csatlakoztatni.

» Sziiksé C >z6dobozok PAC-MK34/54, lasd 40. oldal

Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattylink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott gazokat tartalmazzék.
Tovabbi informécidkat a megfeleld iizemeltetési Gitmutatoban taldl.
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PAC

PAC-LV11M-J PAC-MK54BC

Multi split csatlakozodobozok
City Multi kiiltéri egységekhez

Elényok
e A két csatlakozddobozhoz toérténd csatlakozashoz kereske-
delmi forgalomban kaphaté T-idomok hasznalhatok.

LEV-Kit PAC-LV11M-J / PAC-MK34BC / PAC-MK54BC

A csatlakozokészletek az M-sorozatu és a Mr. Slim sorozatu
modellek City Multi VRF berendezésekhez t6rténd csatlakozta-
tast is lehetdvé teszik.

A felhasznald szamara elényt jelent a lehetséges beltéri egysé-
gek jelentdsen kibdvitett valasztéka. Az elektronikus expanzios
szelepen kivil a LEV-készlet egy vezérl6kartyat és egy cimkar-
tyat tartalmaz minden egyes alkalmazott beltéri egység pontos
cimzéséhez. A LEV-kit felszerelhet6 magara a beltéri egységre,
vagy attél max. 15 m tavolsagra, pl. a klimatizalandé helyisé-
gen kivil a kdzbensd almennyezetbe. A csatlakozdkészletek

Kompatibilitasi tablazat

PAC-MK34BC

Csatlakozédobozok PUMY kiiltéri egységekhez

Csatlakozodobozok leirasa PAC-MK34BC PAC-MK54BC PAC-LV11M-J
Méretek (mm) szé 450 450 180

mé 280 280 210

ma 170 170 140
Tomeg (kg) 6,7 74 1,3
Fesziiltségellatas (V, fazis, Hz) 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50 220-240, 1, 50
Csatlakoztathaté beltéri egységek 1-3 1-5 1
(szama)
Csatlakoztathaté beltéri egységek 15-100* 15-100* 15-50

(kapacitas indexe)
beltéri egységenként

*

feszlltségellatast (230 V, 50 Hz, 1 fazisu) igényelnek és a csat-
lakoztatott beltéri egységet is ellatjak tapfesziltséggel. A haz
paradiffuzié ellen szigetelt és nem igényli a kondenzatum el-
vezetését.

PUMY-SP112-140VKM/YKM, PUMY-P112-200VKM/YKM kiiltéri egységre PAC-LV11M-J-n keresztul

. - Beltéri egység teljesitménykodja
Beltéri egység Tipus 15 18 20 25 35 42 50 60 7
Oldalfali késziilékek MSZ-LN-VG2 . . .
Oldalfali késziilékek MSZ-AP-VGK . . . . . .
Oldalfali késziilékek MSZ-EF-VGK . . . . .
Parapet késziilék MFZ-KT-VG . . .

PUHY-P/-EP**YNW, PURY-P/PURY-EP**YNW, PQHY-P**YLMA, PQRY-P**YLMA kultéri egységre PAC-LV11M-J-n keresztiil

Beltéri egység

Beltéri egység teljesitménykodja

Tipus

25 35 42 50 60 7

15 18 20
.

Oldalfali késziilé MSZ-LN-VG2

Oldalfali késziilékek MSZ-AP-VGK . .

PUMY-SP112-140VKM/YKM, PUMY-P112-200VKM/YKM kiiltéri egységre PAC-MK34/54BC-n keresztl

Beltéri egység teljesitménykadja

EETAIGHRLT Tipus 15 18 20 % 35 a2 50 60 7 100

Oldalfali késziilékek MSZ-LN-VG2 . . .

Oldalfali késziilékek MSZ-AP-VGK 3 . . . . .

Oldalfali késziilékek MSZ-EF-VGK . . . . .

Parapet késziilék MFZ-KT-VG . . .

1-iranyba kiftivd almennyezeti MLZ-KP-VF . . .

Légcsatornazhatd késziilékek SEZ-M-DA(2) . . . . .

4-iranyba kifiivo almennyezeti SLZ-M-FA(2) . o . .

Mennyezetre fiiggesztett berendezés PCA-M KA(2) . . . . .

4-irdnyba kiftivé dlmenny PLA-M EA(2) . . . . .

Légcsatornazhato PEAD-M JA(2) . . . .
PUMY-P250-300YMB kiiltéri egységre PAC-MK34/54BC-n keresztll

- . . Beltéri egység teljesitménykddja

Beltéri egység Tipus 15 18 20 25 35 42 50 60 4]

Oldalfali késziilékek MSZ-LN-VG2 . . .

Oldalfali késziilékek MSZ-AP-VGK . . . . .

Oldalfali késziilékek MSZ-EF-VGK . . . .

Parapet késziilék MFZ-KT-VG . . .
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HUt6kdzeg-tdltetmennyisegek

Kiiltéri egységek

Hiit6kozeg-téltetmennyiségek R32-vel

e A split kiiltéri egységek 7-15 m cs6hosszig (egyiranyu cs6hossz) vannak elétoltve.
e A multisplit kiltéri egységek hlit6kdzeg-el6tdltése 20 m, ill. 60 m cs6hosszra vonatkozik.
¢ Hosszabb csdvezés esetén kiegészit§ h(tékdzeg-mennyiségre van sziikség az itt lathatod tablazatnak megfeleléen.

Hit6kozeg-toltetmennyiségek

Split R32

Kiiltéri egységek Hiitokozeg-toltetmennyiségek (egyiranyu csdhossz) kg-ban

7m 10m 15m 20m 25m 30m
MUZ-LN25VG2 - 0,80* 0,90 1,00 - -
MUZ-LN35VG2 - 0,85* 0,95 1,05 - -
MUZ-LN50VG2 - - 1,25* 1,35 - -
MUZ-LN60VG 1,45% 1,51 1,61 1,71 1,81 1,91
MUZ-AP20VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 - -
MUZ-AP25/35VG 0,55* 0,61 0,71 0,81 - -
MUZ-AP42VG 0,70* 0,76 0,86 0,96 - -
MUZ-AP50VG 1,00* 1,06 1,16 1,26 - -
MUZ-AP60VG - - 1,05% 1,15 1,25 1,35
MUZ-AP71VG - - 1,50* 1,60 1,70 1,80
MUZ-EF25VG 0,62* 0,68 0,78 0,88 - =
MUZ-EF35VG 0,74* 0,80 0,90 1,00 - -
MUZ-EF42VG 0,74* 0,80 0,90 1,00 - -
MUZ-EF50VG 1,05* 1,11 1,21 1,31 1,41 1,51
SUZ-M25VA 0,65* 0,71 0,81 0,91 - -
SUZ-M35VA 0,90* 0,96 1,16 1,16 1,16 -
SUZ-M50VA 1,20* 1,26 1,36 1,46 1,56 1,66
SUZ-M60VA 1,25% 1,31 1,41 1,61 1,71 1,71
SUZ-M71VA 1,45 1,57 1,77 1,97 2,17 2,37

* Hiitokozeg-elotoltés

PUMY-P112/125/140VKM/YKM / PUMY-SP112/125/140VKM/YKM

A kiiltéri egységek el6toltése

A kultéri egységek gyarilag a kdvetkezd tablazatban felsorolt hiitékdzeg-mennyiségek-
kel vannak feltoltve. Mivel ezeknél a mennyiségeknél a csdvezési hosszt és a beltéri

egységek szamat nem vették figyelembe, a hiit6kdzeget a teljes berendezés belizeme-
lésekor megfeleléen ki kell egésziteni.

kiegészito toltet
mennyiség F B

Az sszes 0 6,0 mm-es vezeték
osszege (m-ben) x 19g/m

Az bsszes @ 10,0 mm-es csdhossz
dsszege (m-ben) x 50g/m

A csatlakoztatott beltéri egysé- A beltéri egységek miatt

Kiiltéri egységek Gyari toltet
mennyiség
PUMY-P112 48kg
PUMY-P125 4,8kg
PUMY-P140 4,8kg
PUMY-SP112 3,5kg
PUMY-SP125 3,5kg
PUMY-SP140 3,5kg

gek teljes hiitési teljesitménye hozzaadando érték
8,0 kW-ig 1,5kg
8,1-16,0 kW kozott 2,5Kkg
16,1 kW felett 3,0 kg
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Opcionalis csatoldfellletek

e

Wi, i
250% o, 78be
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PAR-CTO1MAA PAR-41MAA ME-AC/KNX1 / ME-AC/MBS1

Opciondlis csatlakozo fellletek

Az Uj M-sorozatu inverteres egységek az Uj A-vezérléssel

kerUl kiszallitasra. Az A-vezérlés elénye, hogy a bel- és kiltéri
egységek kozott kiterjesztett kommunikacio zajlik. Ezaltal a
beltéri egység hibalizenetei megjelenitheték a kiltéri készule-
ken és forditva. Ezen felll a beltéri egységek opcionalis csato-
I6fellletekkel is kiegészithet6k. Ehhez haromféle csatolofelllet
valaszthato:

1. MAC-334IF-E port az M-sorozatu inverteres beltéri eg-
ségek City Multi Bus rendszerbe (M-Net) torténd integra-
lasara

Az M-sorozatu egységek kezelése és felligyelete ezen a
tetszéleges porton keresztil a City Multi M-Net adatbusszal
és annak rendszervezérlbivel is torténhet. Az M-sorozatu
egységek kezelése City Multi vezérléssel is torténhet anélkdl,
hogy az egységek kdzben City Multi buszrendszerhez csatla-
koznanak.

Ehhez sziikség van az aramellatast biztositd kiegészité adap-
terre (PAC-SC-51KUA).

2. MAC-397IF-E
Az interfész a vezetékes tavvezérld csatlakoztatasara szolgal.

42 / M-sorozat
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MAC-334IF-E

MAC-497IF-E

3. ME-AC/KNX1, ME-AC/MBS1 vagy ME-AC-BAC-1 inter-
fész az M-sorozatu inverteres beltéri egységek KNX (TP),
Modbus vagy BACnet alapu épiiletfeliigyeleti rendszerbe
térténd integralasahoz

Az M-sorozatu inverteres beltéri egységek vezérlése ezen

az opcionalis csatlakozén at, kdzvetlenlil KNX (TP), Modbus
vagy BACnet csatlakozason keresztil is torténhet. Mivel az
interfész feszlltségellatasa az M-sorozatu beltéri egységen

keresztil torténik, kilsé fesziltségforrasra nincs sziikség.
A csatlakozok az alabbi funkcidkat tAmogatjak:

e Tavoli be/ki

o Uzemmod-eldvalasztas flités/hiités/szelléztetés
e Bedllitott hdmérséklet meghatarozasa

e Szell6ztetési fokozat elévalasztas

A beépitett KNX (TP), Modbus vagy BACnet rendszertdl
fliggden eléfordulhat, hogy egyes funkcidk nem vagy csak
korlatozottan allnak rendelkezésre.



Vezérl6rendszerek attekintése

Inverter

Rendszer

Vezetékes tavvezérlé

A klimaberendezés kezelése
vezetékes tavvezérldvel, integralt
heti iddzitdvel

Rendszerpélda

Beltéri egység MAC-497IF-E

PAR-41MAA vagy
PAR-CTO1

liltéri késziilék

Csatlakoztatas

Az interfészen keresztiil
vezetékes téavvezérld
csatlakoztathatd.

Vezérlérendszerek attekintése

Funkciok

Uzemmodvaltés

Kivant hémérséklet bedllitisa
Szelldztetési fokozatok
bedllitasa

Kiftvasi irany

Heti id6zit6 lizemmad

Sziikséges tartozék

MAC-497IF-E
Interfész

PAR-41MAA vagy PAR-CTO1
Deluxe vezetékes tavvezérlg

M-Net kozponti taviranyitas Mi-sorozatt Kiiltéri eaysé City M-Net csatlakozds interfészen ¢ Egyedi be-/kikapcsolas, vala- MAC-334IF-E
AKlimaberendezés M-Net gyseg Mult kiitéri ~ Kereszii mint kozponti kikapcsolasis  M-NET Interfész
rendszerbe kothetd és City Multi késziilék lehetséges.
vezérldegységekkel kezelhetd. o Az lizemmadd, a szelloztetési Kozponti vezérlés
~+—City fokozat, a hémérséklet, a City Multi
Multi beltéri levegd irdnya és az idozit6
egység egyedileg vezérelhetd.
Kozponti vezérlés
MAC-334IF-E ME-tavvezérlé PAR-U0O2MEDA
Tavoli be-/kikapcsolas WIAC-3341F- Az interfészt csatlakoztatjak a * Tévoli be-/kikapcsolas MAC-334IF-E
kiilsd, beépitett érintkezével klimaberendezéshez, a kiilsd Interfész

(kombinalhatd az izemallapot
jelzéssel)

érintkezést pedig az interfészre
helyezik.

Potencialmentes kontaktus
(beépitendd)

{zemallapot/Hibajelzés
Megjelenithetd a klimaberen-
dezés dllapota (kombinalhatd
a tavoli be-/kikapcsolds
vezérléssel)

Kiltéri kesziilek Beépitett vezérlés

Az interfész a beltéri egységhez
kapcsolddik, és 12 V-os jelet
biztosit, mely kiilsG eszkozzel
feldolgozhatd.

Kizarélag MA
csatlakoztatdséhoz!
MAC-334IF-E az (izemallapot
(be/ki) vagy a klimaberende-
zés (izemzavarainak kiils6
kijelzéséhez (mindkeét funkcid
vélaszthato).

Eszkozok az iizemallapot
megjelenitéséhez

(épitményoldalon biztositandd, pl.

12V DC relé, jelz6fény)

Lossnay szelloztetd berendezés
vezérlése

MAC-334IF-E

Killtéri késziilék

Beltéri egység Lossnay

Az interfésszel egy Lossnay-

berendezés is csatlakoztathatd a

beltéri egységhez.

A klimaberendezés bekapcso-
lasakor a Lossnay is elindul.

MAC-334IF-E

Interfész

Vezetékes dsszekottetés a
Lossnay-hez (beépitend6)

Tovabbi informécidkat a Mitsubishi Electric kézikonyvekben talal.
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Tartozékok attekintése

Tartozékok attekintése

Sziird Altalénos tartozékok Vezérl§ tartozékok

Plasma V-Blocking |Plasma- Szerelokészlet |3D i-see Sensor |Cseppviz M-Net interfész |Interfész cso- |MELCloud Kiilso Tavoli Be/Ki

szagsziirg sziird (10 darab; |Quad- az MAC-100FT-E| szivattyu MXZ/ SUZ-nél  |portképzéshez |Wifi Adapter omé!

(10db.) 1 darab az SLZ |Connect modellhez SUZ/ MXZ-nal érzékeld

modellhez)
Beliéri egységek |MAC-3010FT-E MAC-100FT-E |PAC-HAT1PAR |PAC-SFIME-E |PAC-KEO7DNI-E [MAC-334IF-E |MAC-497IF-E |MAC-587IF-E |PAC-SE41TS-E |PAC-SES5RA-E
Oldalfali késziilékek
MSZ-LN18VG2(W)(V)(B)(R) o MAC-2490FT-E . . .
MSZ-LN25VG2(W)(V)(B)(R) . MAC-2490FT-E . 3 3 Beépitett
MSZ-LN35VG2(W)(V)(B)(R) o MAC-2490FT-E . . . épi
MSZ-LN50VG2(W)(V)(B)(R) . MAC-2490FT-E . 3 3 Beépitett
MSZ-LN60VG2(W)(V)(B)(R) o MAC-2490FT-E . . . épi
MSZ-AP15VGK MAC-2450FT-E’ . 3 3 Beépitett
MSZ-AP20VGK MAC-2450FT-E” . o . épil
MSZ-AP25VGK MAC-2470FT-E . 3 3 Beépitett
MSZ-AP35VGK MAC-2470FT-E . o . Beépitett
MSZ-AP42VGK MAC-2470FT-E . 3 3 Beépitett
MSZ-AP50VGK MAC-2470FT-E . o ] Beépitett
MSZ-AP60VGK MAC-2460FT-E . 3 3 Beépitett
MSZ-AP71VGK MAC-2460FT-E . o ] Beépitett
MSZ-EF18VGK (W)(B)(S) MAC-2470FT-E o . . épi
MSZ-EF25VGK (W)(B)(S) MAC-2470FT-E . . ] Beépitett
MSZ-EF35VGK (W)(B)(S) MAC-2470FT-E o . . épi
MSZ-EF42VGK (W)(B)(S) MAC-2470FT-E . . ] Beépitett
MSZ-EF50VGK (W)(B)(S) MAC-2470FT-E D . . épi
Parapet késziilékek
MFZ-KT25VG MAC-2470FT-E . . .
MFZ-KT35VG MAC-2470FT-E ] ] ]
MFZ-KT50VG MAC-2470FT-E . . .
MFZ-KT60VG MAC-2470FT-E ] ] ]
1-irdnyba kifiivo a y
MLZ-KP25VF MAC-2470FT-E . . .
MLZ-KP35VF MAC-2470FT-E . . .
MLZ-KP50VF MAC-2470FT-E . . .
4-iranyba kifuvo a y
SLZ-M15FA2 PAC-SK54KF-E 3 . . . . .
SLZ-M25FA2 PAC-SK54KF-E . . . . . .
SLZ-M35FA2 PAC-SK54KF-E . . . . . .
SLZ-M50FA2 PAC-SK54KF-E . . . . . .
SLZ-M60FA2 PAC-SK54KF-E 3 . . . . .
Légcsatornazhaté berendezések
SEZ-M25DA2 o5 . . . . . . .
SEZ-M35DA2 o6 . . . . . . .
SEZ-M50DA2 o6 . . . . o o o t
SEZ-M60DA2 o6 . . . . . . 3
SEZ-M71DA2 o6 . . . . . . .
' MAC334IF-E vagy MAC-497IF-E szikséges
2 Nem haszndlhat6 infravrds tavvezérldvel.
3 A csoportellenérzés nem hasznalhato.
4 MAC1300RC 15 darabos csomagolasban; MAC-286RH 10 darabos csomagolasban
51300RC csak MSZ-LN esetén sziikséges ** (W)
5 PAC-HA11PAR kiegészitd szerel6készlet sziikséges
7A MSZ-AP15/20VGK-E1 vagy VG-E2 sorozat gépeinél eldszor ki kell cserélni az eldsz(irét. Cserealkatrészként rendelkezésre all a kovetkezd szamon: E22 K90 100
Optionen | Légtereld elem Szélvédo elem Kondenzviz leereszt6 készlet Csepptalca

Kiiltér egységek e ¢ PAC-SH95AG-E PAC-SG61DS-E PAC-SH-97DP-E

Inverteres multisplit

PUMY-P112 Kiiltéri egységenkeént 2 db szilkséges . .
PUMY-P125 Kiiltéri egységenként 2 db . .
PUMY-P140 Kiiltéri egységenkeént 2 db sziikséges . .
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Adapter ablak- és|Adapter ablak- és Egyszeriisitett Készlet tavvezeérlo / /Ad6 Delux Jel fogado Tavvezérld tarto*
ajtoérintkezéhoz |ajtoérintkezéhoz (adé + vevd) jel ado
(2 m hosszii) (10 m hosszu)

1300RC°/286RH

e e e e e [ 1 | |1300RcY286RH
e e e e e | 1 ] | |1300RcY286RH

1300RC
1300RC
1300RC
1300RC
1300RC

1300RC

1300RC

1300RC
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Keretfeltételek

Keretfeltételek
M-sorozat

Jelmagyarazat
Split beltéri egység

M S Z L N 25V EA G

sorozat modell Inverter Kivitel Generacié Hiitési tel- 230V, R410A és j R32 és j
hészivattya jesitmény 50 Hz A-vezérlés A-vezérlés
=25 kW
M = M-sorozat S = Oldalfali G = Standard A = Alap-modell
S = S-sorozat késziilék F = Deluxe B,C,D,...
F = Burkolatos S = Kompakt utéd-modellek
késztilék E =Prémium
E = Légcsator- L = Diamond
nazhaté
egység
L =Aimennyezeti
kazettas
Jelmagyarazat

Multisplit kltéri egység

M X Z 3 F 54V EA F

sorozat X = Multisplit Kiiltéri Max. csatla- Generacio Hiitési tel- 230V, R410A és uj R32 és uj
U = Kiltéri egység koztathat6 jesitmény 50 Hz A-vezérlés A-vezérlés
egység beltéri =5,4 kW
M = M-sorozat egységek A = Alap-modell
S = S-sorozat szama B,C,D, ...

utéd-modellek

A Mitsubishi Electric klimaberendezések mérési kériilményei

HUt6folyadék-egyiranyd cséhossz 5 m, AH=0 m. A hang-

Hiités Belsd hém 27°C szdraz , . . . e 2t N g etz
9°C . nyomas-szint mérése szabadon, a kiltéri késztléktél 1 m
Kiis6 hom prem ziraz tavolsagra és 1 m magassagban tortént. Beltéri egységeknél
24°C nedves az eszkoztipustal fligg, lasd a miszaki adatokat.
Fiités Belsd hém 20°C széraz
Kiils6 hém 7°C széraz
6°C nedves
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MITSUBISHI
AV N ELECTRIC

Changes for the Better

Az On Mitsubishi Electric szakmai partnere:

—
®
Termékeink biztonsagos hasznalatdnak és hosszu évekig tartd mikodésének érdekében, kérjiik vegye figyelembe a kovetkezoket:
c E 1. A Mitsubishi Electric vevsjeként On ktelezi magét arra, hogy a torvényeket és eldirasokat betartja, a Mitsubishi Electric ltal rendelkezésre
FSC bocsétott dsszes informéaciot és dokumentumot (pl. Gtmutatok, kézikonyvek) figyelembe veszi és ezeknek megfelelen cselekszik.
www.fsc.org 2.Tovabba On, mint vevd (1.) felelds azért, hogy az dsszes informacict tovébbadja sajét iigyfeleinek, beleértve tovabbi kapcsolodo tigyfeleket is.
MIX

PO Klimaberendezéseink, hideg vizes egységeink és hdszivattydink az R410A, R513A, R134a, R32, R1234ze és R454B fluorozott iiveghdzhatasu

responsible sources . o gdzokat tartalmazzak. Tovabbi informéciokat a megfeleld hasznalati utasitésokban taldl.
Papier aus ver- cln_mﬂte neutral E
amoonnfenl?:.:o"'" print .g Minden informéacid és kép garancia nélkiil. Nem minden termék &ll rendelkezésre minden orszégban.
‘www.klima-druck.de
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